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Bijoux en béton
Instructions

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule à bijoux, pendentif diamant, matériel nécessaire: env. 5 g de béton pour bijoux, 
environ 25 x 39 mm 508988 1

Moule à bijoux, pendentif oval, matériel nécessaire: env. 5 g de béton pour bijoux, 
environ 17 x 39 mm 509412 1

Moule à bijou, pendentif coeur, matériel nécessaire; env. 7 g de béton, 
environ 27 x 39 mm 509423 1

Moule à bijoux, pendentif rond, matériel nécessaire: env. 15 g de béton pour bijoux, 
environ ø 39 mm 588375 1

Moule en silicone - diamants, environ 135 x 85 x 15 mm, 10 motifs, environ 17 - 40 x 12 mm, 
Matériel requis: environ 35 g de béton pour bijoux 625835 1

Béton fin pour bijoux, 500 g 608792 1

Béton fin pour bijoux, 1500 g 619692 au choix

Béton fin pour bijoux, 3000 g 608806 au choix

Agent de démoulage Formestone, pour prétraiter les moules en plastique, 
latex et silicone, 100 ml 480666 1

Inka Gold Premium, 62,5 g, argent 624817 1

Pendentif en métal Ange, couleur platine,  Dim. env. 40 mm, oeillet: 2 mm,  la pièce 563669 1

Pièces en métal - Rond,  Couleur: platine, Dim.: env. ø34 mm, trous: env. 1,5 mm, 2 pièces 728887 1

Pendentif en métal -Pompon-  Dim. 60 x 11 mm, oeillet: 3 mm, couleur platine vieilli, la pièce 
1 pièce 722973 1

Collier en plastique ,1 rang,  fermoir avec mini mousquetons, noir, la pièce  730358 1

Chaîne, env. 1 m x 3 mm, argenté 548023 1

Cordon en cuir  Effet métallique, dim. : env. ø 1,5 mm x 1 m, 10 pièces,  argenté 730200 1
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Fil magique, élastique, Epaiss. 0,8 mm, long. 5 m, noir 534354 1

Perles à facettes en verre,  env. ø 10 mm, trou: 1,5 mm, 18 pièces  noir 599471 1

Perle en métal,  argenté,  Trou: 1 mm, env.  ø 10 mm 506528 1

Anneaux intermédiaires, env. Ø 6 mm, env. 0,9 mm d'épaisseur, 20 pièces, couleur platine 583803 1

Anneaux intermédiaires, env. ø 12 mm, 20 pièces, argenté 206598 1

Colle universelle pour bricolage, 90g 539697 1

Outils recommandés
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces 936396 1

Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces 942458 au choix

Set de verres doseurs, 3 tailles, laiteux transparent, lot de 3 pièces 729399 1

Outils nécessaires
Sous-main, papier sulfurisé, tasse à mesurer, bol à mélanger pour béton, spatule, gants ( je-
tables), rouleau de cuisine, ciseaux, brosse à poils, coupelle à eau, pince ronde et à bec plat

Couler le pendentif
1.	 Badigeonner l'intérieur des moules à bijoux avec l'agent de démoulage Formestone . 
2.	 Mélanger le béton à bijoux selon les instructions du produit.
3.	 Remplissez les moules avec du béton décoratif.
4.	 Laisser le béton sécher pendant environ 1 à 2 jours.
5.	 Retirer le pendentif à bijoux en béton du moule.
6.	 Laisser l'humidité résiduelle s'échapper.
7.	 Peindre un petit losange de béton avec de l'argent Inka.
8.	 Laisser la peinture sécher.
9.	 Losange béton sur le pendentif béton colle diamant (colle artisanale).

Pendentif coeur

Pendentif rond

Pendentif ovale

Pendentif diamant

1.	 Insérez un anneau intermédiaire dans le pendentif ange.
2.	 Bande de cuir au milieu, à travers le trou du plomb en béton.
3.	 Enfiler une extrémité de ruban à travers l'œillet de l'ange.
4.	 Nouer les deux bandes.
5.	 Enfin, nouez les extrémités du bracelet à la longueur désirée

1.	 Passer un anneaux intermediare à travers un cercle en béton et la partie en métal.
2.	 Accrochez deux anneaux intermédiaires dans le premier.
3.	 Enfilez le collier en plastique à travers le dernier anneau intermédiaire.
4.	 Collier verrouillable avec mousqueton.

1.	 Fixer la remorque en béton avec de la colle artisanale à l'intérieur du pompon.
2.	 Accrochez un anneau intermédiaire dans l'œillet supérieur du pompon.
3.	 Fixez cette bague intermédiaire au milieu de la chaîne en métal.
4.	 Fermer la chaîne métallique se termine par une autre bague intermédiaire.

1.	 Corde magique à travers l'oeillet du plomb du diamant pendentif.
2.	 Enfilez deux perles sur les deux fils de la ficelle, attachez avec des noeuds.
3.	 Au noeud final, la bande se termine à l'endroit désiré.

Décorer le pendentif
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule en silicone - diamants, environ 135 x 85 x 15 mm, 10 motifs, environ 17 - 40 x 12 mm,
Matériel requis: environ 35 g de béton pour bijoux 625835 1

Béton fin pour bijoux, 500 g 608792 1

Béton fin pour bijoux, 1500 g 619692 au choix

Béton fin pour bijoux, 3000 g 608806 au choix

Agent de démoulage Formestone, pour prétraiter les moules en plastique, 
atex et silicone, 100 ml 480666 1

Inka Gold Premium, 62,5 g, argent 624817 1

Bague en métal avec plaque, couleur platine, taille réglable, Ø 17 mm environ, 
Plaque: environ Ø 16 mm, 4 pièces 575509 1

Bague en métal avec plaque, couleur platine, taille réglable, Ø 17 mm environ, 
Plaque: environ Ø 10 mm, 6 pièces 575495 au choix

Colle universelle pour bricolage, 90g 539697 1

Outils recommandés
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces 936396 1

Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces 942458 au choix

Set de verres doseurs, 3 tailles, laiteux transparent, lot de 3 pièces 729399 1

Outils nécessaires
Sous-main, papier sulfurisé, tasse à mesurer, gobelet à mélanger pour béton, spatule, 
gants (à usage unique) , rouleau à pâtisserie , ciseaux, pinceau, tasse d'eau

Bagues en béton 

Couler l'anneaux en béton 

1.	 Enduire l'intérieur du moule en silicone avec l' agent de démoulage. 
2.	 Mélanger le béton à bijoux selon les instructions du produit.
3.	 Remplissez le moule avec du béton de bijoux.
4.	 Laisser le béton sécher pendant environ 1 à 2 jours.
5.	 Retirer les pièces en béton du moule.
6.	 Laisser l'humidité résiduelle s'échapper.
7.	 Peindre le pendentifs avec de l'argent Inka.
8.	 Laisser la peinture sécher.
9.	 Fixer les formes de béton souhaitées avec de la colle artisanale sur la plaque de l'anneau.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation
Votre équipe créative OPITEC !


