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B oule lumineuse 
avec mosaïque

Matériel utilisé N° d’article Quantité

Boule synthétique, env. Ø 25 cm, blanc 498867 1 x 

Pour la boule, on a utilisé les mosaïques suivantes :

Mosaïque polygonale Softglas pailletée, env. 800 pièces, multicolore 306922 1 x 

Mosaïque Softglas, pailletée, env. 10 x 10 mm, env. 1100 pièces, multicolore 306782 1 x 

Mosaïque miroir, 10 x 10 mm, env. 140 pièces, multicolore 306542 1 x 

Mosaïque miroir, 20 x 20 mm, env. 40 pièces, multicolore 306601 1 x 

Mosaïque miroir, 10 x 10 mm, env. 300 pièces 559602 1 x 

Mosaïque miroir, 20 x 20 mm, env. 70 pièces 559668 1 x 

On peut aussi utiliser, à la place des mosaïques ci-dessus, les mosaïques 
suivantes,

Mosaïque polygonale Softglas, 100 g, turquoise 306807 1 x  

Mosaïque polygonale Softglas, 100 g, noir 306793 1 x 

Mosaïque polygonale Softglas, 200 g, tons verts 514305 1 x 

Mosaïque pailletée Softglas 10 x 10 mm, 100g, turquoise 306667 3 x 

Mosaïque pailletée Softglas 0 x 10 mm, 100 g, noir 306634 3 x 

Mosaïque Softglas Colour 200 g, tons bleus 320850 1 x 

Pierres miroir, 10 x 10 mm, env. 140 pièces, multicolore 306542 1 x 

Pierres miroir, 20 x 20 mm, env. 40 pièces, multicolore 306601 1 x 

Colle silicone 3 D, 30 ml, transparente 314798 2 x 

Enduit à joints 250 g, blanc 504906 1 x 

Guirlande lumineuse de 60 ampoules pour intérieur et extérieur 425527 1 x 

Outils/Matériaux  recommandés :

Set d’émaillage à froid 200 ml 424222 1 x 

Gants ( à usage unique) taille M, 100 pièces 936396 1 x   oder

Gants ( à usage unique) taille L, 100 pièces 942458 1 x 

Outils nécessaires règle, crayon, bandes de carton ou papier crêpon

Couteau pointu, ciseaux, scie à archet, support,  gants (à usage unique),

 verre doseur, récipient de mélange, spatule, éponge, linge
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Instructions :

1. Avec une scie à archet, découpez l’ouverture allongée de la boule (à travers 
cette ouverture, on fera passer la guirlande lumineuse ultérieurement)

2. Ce trou servira de point de départ pour le collage des mosaïques.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup
de plaisir à la réalisation !

5. Le long de l’arête de ce ruban, vous fixez le premier rang de mosaïques 
(avec de la colle silicone 3D). Cette rangée se trouve au milieu et part du trou 
jusqu’au trou.

6. Enlevez maintenant le ruban de crêpe.

7. Décorez les bandes de mosaïque au milieu comme  vous le souhaitez.

8. Recouvrez l’ensemble de la boulle avec les mosaïques choisies

3. Prenez un morceau de papier crêpon en main.

4. Collez ce ruban de crêpe à partir du trou, en peu en décalage vers la gauche, 
comme point de référence autour de toute la boule.

9. Laissez sécher la couche de silicone durant la nuit.

12. Utilisez pour ce faire des gants (à usage unique), ainsi vous pouvez appli-
quer l’enduit directement avec les doigts.

15. Répétez ce processus plusieurs fois.

10. Mélangez l’enduit à joints dans un récipient avec de l’eau, jusqu’à obtention 
d’une masse qui peut bien s’étaler (selon le mode d’emploi séparé  joint à 
l’enduit).

11. Faites les joints, rapidement et régulièrement sur la boule.

13. Attendez environ 15 minutes jusqu’à ce que l’enduit soit devenu plus solide.

14. Maintenant, ôtez l’enduit en surplus minutieusement avec une éponge 
humide.

16. A l’aide d’un couteau, vous pouvez libérer les formes en mosaïque plus 
profondes de l’enduit qui est en trop.

17. Laissez sécher l’enduit durant la nuit.

18. Maintenant, enlevez le dernier voile gris (de l’enduit) avec un linge sec, en 
frottant les pierres de mosaïque.

19. Faites maintenant passer le début de la guirlande lumineuse à travers le 
trou, dans la boule de mosaïque.

20. La petite boîte avec l’interrupteur se trouve à l’extérieur de la boule

21. .Si vous souhaitez que cette boule soit résistante au gel et aux intempéries, 
vous pouvez la recouvrir complètement d’émaillage à froid.


