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Corbeilles en rotin

Matériel utilisé N° d’article Quantité
Rotin env. 3,0 mm, 22 m de long 543499 4 pour la petite corbeille /

6 pour la grande

Fond de corbeille à tresser, env. 220 mm 543558 la pièce

Poudre de décapage PNZ, noir 606170 2

Matériel/Outils recommandés
Buch: Peddigrohr 647576

Seitenschneider 340094

Handschuhe 936396/942458

Pinsel 458724

Gummiringe 518077

Eimer zum Beizen
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Enduire le fond de la corbeille au pinceau et bien laisser sécher.

Pour la corbeille avec couvercle, coupez avec la pince, 39 brins dans le 
rotin, de chacun env. 55 cm . Pour la corbeille de 2 couleurs, des brins 
d’env. 60 cm.

Plier les brins de rotin qui dépassent (5 cm) à 45 degrés, avec précaution. Le 
rythme de tressage c’est - un devant, un derrière- c’est-à-dire que chaque 
brin va vers l’extérieur autour du suivant, reste derrière le brin après celui 
qui suit. Toujours travailler ainsi et tirer le dernier brin sous le premier.

Agrandir les trous du fond de la corbeille avec la perceuse 
visseuse à 4mm.

Humidifier les brins et les enfoncer de 5 cm dans les trous de la plaque 
de fond.

Dans un seau, dissoudre 2 sachets de poudre de décapage avec 2 litres 
d’eau chaude, l’un après l’autre y plonger les écheveaux de rotin déliés 
durant quelques secondes. Les tourner de temps en temps pour qu’ils 
prennent la couleur.

Fond inférieur de la corbeille

Décaper
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Travailler 40 rangs (11 cm de haut), un peu en biais vers l’extérieur, puis 
appuyer les brins vers le haut et travailler 20 rangs verticalement (16 cm 
de haut), plier lentement les brins vers l’intérieur et tresser env. 40 rangs 
(30 cm de haut = 100 rangs)

Plier et poser sur 2 brins vers l’avant, et au 3ème brin poser vers 
l’arrière. Continuer de travailler ainsi, et cacher les derniers brins de 
l’avant vers l’arrière.

Couper le rebord sur 2 brins à 7 cm et humidifier.

Poser le brin de rotin, terminer le rythme un-devant – 1 derrière avec 
« derrière », poser un autre écheveau, commencer en croisant derrière et 
commencer avec « devant ».

Toujours sprayer régulièrement les brins de rotin pour les humidifier , en 
effet le rotin ne doit pas devenir trop sec.

Tressage de la corbeille
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Puis tresser autour des 3 fagots (de chacun 9 brins).

Tresser 6 rangs en 12 écheveaux de chacun 2 brins et laisser un troisième 
brin.

Après 3 cm, poser du rotin bien humidifié au bout, plier et enrouler 5 fois 
solidement.

Diviser encore 6 rangs en 9 fagots et tresser.

Puis tresser ensuite autour de chacun des brins – 20 rangs – et à ce mo-
ment-là travailler la forme tout d’abord en biais vers l’extérieur.

Couper 27 brins de chacun 33 cm de long. Lier tous les brins ensemble 
avec un élastique, et relier aussi ensemble 9 brins, donc 3 écheveaux.

Couvercle
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Travailler comme décrit précédemment, mais seulement tout droit en 
hauteur, changer la couleur selon vos souhaits et ne pas faire de couvercle. 
Hauteur totale env. 55 cm.

Corbeille en 2 couleurs.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !

R021EB004bf

Maintenir les 3 derniers rangs verticalement et couper tous les brins à 7 cm de long. 
Travailler le rebord comme décrit précédemment, mais ne mettre qu’un brin de rotin 
vers l’avant. Hauteur totale env. 48 cm.


