
Coupe en béton

Matériel utilisé : N° d‘article Quantité:

Béton créatif CreaStone   2,5kg  570130  1

Rige ronde en bois, env. Ø 20x500mm   683533  1

Boule en plastique, env. Ø80mm, en 2 parties  490043  1

Séparateur – Formestone, 100ml  480666  1

Matériel/Outils recommandés:   

Cutter de bricolage 301530  1

Spatule de mélange en aluminium, env. 300x20x2mm 477797   1

Ruban adhésif, env. 66mx50mm 898120  1

Récipient de mélange, 12 pièces 478427  1

Set de pinceaux, 3 pièces 469140  1

Peinture Chalky Finish, abricot 579514  1

Scie fine pour cale de découpe 304919  1

Outils nécessaires:   

Tige de mélange   

Récipient de mélange   

Ruban adhésif   

Sable ou pierres pour alourdir   

Brique de boisson 1,5 l   
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Instructions
1. Dans l‘emballage de boisson, découpez 

le couvercle dans la longueur.  Veillez à ce 
que le capuchon de fermeture soit situé 
vers le haut. Dévissez le couvercle de 
l‘emballage. Lavez bien soigneusement 
l‘emballage avec de l‘eau chaude et 
laissez-bien sécher.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir!

2. Raccourcir la tige en bois à une longueur 
d‘env. 200 mm et enroulez-la avec une 
couche de ruban adhésif. Veillez à ce que 
la tige en bois soit entièrement recouver-
te de ruban adhésif.

4. Enduisez également la tige recouverte 
de ruban adhésif et les deux moitiés de 
boule de l‘extérieur avec du séparateur et 
bien laisser sécher.

5. Faites glisser la tige en bois dans 
l‘ouverture de la fermeture. Pour une 
meilleure tenue, vous pouvez fixer la 
tige à l‘extérieur avec du ruban adhésif. 
Mélangez maintenant env.  2 kg de béton 
selon le mode d‘emploi. Versez ce béton 
jusqu‘à envirom 15 mm sous le bord de 
l‘emballage. Maintenant, posez les deux 
moitiés de boule l‘une à côté de l‘autre 
à une distance régulière par rapport au 
bord.

3. Maintenant, enduisez la face intérieure 
de l‘emballage avec du Formestone. Bien 
laisser sécher. Pour un résultat encore 
meilleur, vous pouvez répéter ce proces-
sus encore une fois.

6. Remplissez les deux moitiés de boule 
avec des pierres ou du sable et fixez au 
bord également avec du ruban adhésif. 
Pour stabiliser le tout, vous pouvez poser 
des objets lourds tout autour. Laissez 
sécher env. 2 jours et détachez avec 
précaution.
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