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Diamants en béton
Instructions

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moules pliables - Formes géométriques ,  set de 5 pièces 
Matériel nécessaire : env. 3600 g de béton fin pour bijoux 956024 1

Moule en silicone 3D - Diamants, env. 40 - 45 mm, haut. env. 30 mm, 
Matériel nécessaire : env. 250 g de béton fin pour bijoux 514800 1

Béton fin pour bijoux, 500 g 608792 2

Béton fin pour bijoux, 3000 g 608806 1

Béton fin pour bijoux, 1500 g 619692 au choix

Set d’émaillage à froid , 200 ml 424222 1

Set d’émaillage à froid, 50 ml 437939 au choix

Pierres chatons acryliques, env. ø 2,8 x 2 mm, 10 g,  cristal 726380 1

Pierres chatons acryliques, env. ø 2,8 x 2 mm, 10 g, noir 726391 1

Feuille de métal Art Déco, env. 140 x 140 mm, 6 feuilles, couleur argent 400361 1

Feuille de métal Art Déco, en. 140 x 140 mm, 6 feuilles, couleur or 400372 1

Perles de rocaille transparentes, env. ø 2,6 mm,  17 g, vers foncé argent 726047 1

Perles de rocaille transparentes, env. ø 2,6 mm, 17 g, gris argenté 707740 1

Paillettes fines, 8 g, argent 496544 1

Paillettes fines, 8 g, or 496533 1

Clous à oeillet en métal, env. ø 0,5 x 45 mm, 100 pièces, couleur platine 548012 1

Porte-clés, env. 60 mm, 24 pièces, argenté 410393 1

Outils recommandés
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces 936396 1

Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces 942458 au choix

Set de verres doseurs, 3 tailles, laiteux transparent, lot de 3 pièces 729399 1

Outils nécessaires
Sous-main, verres doseurs, gobelet de mélange pour le béton et la glaçure à froid , 
spatule, 
gants (à usage unique), rouleau à pâtisserie, liquide vaisselle, ciseaux, pince plate et 
ronde
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Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation !
Votre équipe créative OPITEC !

Diamants déco

Porte-clés diamant en béton
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1. Mélanger le béton fin pour bijoux selon les instructions du produit.

2. Assemblez le moule pliable (en forme de diamant) selon les instructions.

3. Rincez l'intérieur du moule diamant avec du liquide vaisselle et de l'eau. 

4. Verser le béton fin pour bijoux dans le moule, laissez le moule incliné pour le séchage.

5. Laisser sécher le béton pour bijoux pendant env. 1 à 3 jours.

6. Mélanger la glaçure froide selon les instructions du produit.

7. Verser la glaçure sur la couche de béton.

8. Ajoutez immédiatement les pierres chatons, les rocailles, les paillettes et les feuilles de métal dans la glaçure à froid.

9. Inclinez de nouveau le moule diamant.

10. Laisser entièrement sécher la glaçure pendant 1 à 3 jours.

11. Versez la dernière couche de béton pour bijoux.

12. Maintenant posez le moule droit.

13. Laisser sécher la couche de béton pendant env. 1 à 3 jours.

14. Retirez le diamant du moule.

15. Laisser s'évaporer les restes d'humidité.

1. Rincez l'intérieur du moule en silicone diamant avec du liquide vaisselle et de l'eau. 

2. Mélanger la glaçure froide selon les instructions du produit.

3. Verser une couche de glaçure dans le moule en silicone.

4. Ajoutez immédiatement les pierres chatons, les rocailles, les paillettes et les feuilles de métal dans la glaçure à froid.

5. Laisser sécher la glaçure pendant 1 à 3 jours.

6. Mélanger le béton fin pour bijoux selon les instructions du produit.

7. Verser une couche de béton sur la glaçure à froid.

8. Insérez un clou à oeillet dans la couche de béton.

9. Laisser sécher le béton pour bijoux pendant env. 1 à 3 jours.

10. Retirez le diamant du moule.

11. Laisser s'évaporer les restes d'humidité.

12. Accrochez le porte-clé dans l'œillet du  clou à l'aide d'une pince à bijoux ronde ou plate.


