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Horloge en stéatite
Instructions

Matériel utilisé N°d'article Quantité
Fragments de stéatite - couleurs uni, différentes tailles , assortiment aléatoire, env. 
20 kg, brun rougeâtre 558835 1

Fragments de stéatite - couleurs uni, différentes tailles , assortiment aléatoire, env. 
20 kg, vert 558824 au choix

Fragments de stéatite - couleurs uni, différentes tailles , assortiment aléatoire, env. 
20 kg, noir/vert foncé 558846 au choix

Mouvement à quartz, épaisseur de paroi jusqu'à 17 mm 479322 1

Paire d'aiguilles en métal, noires, paire 80/60 mm, jeu de 2 120151 1

Cache noir, cache au lieu de l'aiguille des secondes 120195 1

Piles alcalines Plus Camelion®, 1,5 V-AA-LR6, 2 pièces 210614 1

Moule- carré, dim. env. 105 x 105 mm, hauteur env. 35 mm,  
Matériau requis: env. 500 g de béton créatif 617472 1

Béton créatif CreaStone, 1000 g 570130 1

Béton créatif CreaStone 2500 g 570152 au choix

Béton créatif CreaStone 8 kg 572084 au choix

Mousse de polystyrène extrudé, env. 200 x 200 x 30 mm 872048 1

Outils recommandés
Set d'outils pour stéatite, une de chaque: gouge plate, pointue, grande et petite, 
ciseau biseauté. set de 5 564285 1

Lot de papiers emeri pour stéatite, grain 80 - 1000, env. 280 x 230 mm, 5 feuilles 603116 1

Cire d'abeille, pour pierres claires et foncées, 380 ml 518332 1

Set d'emporte-pièces - Anneaux, fer blanc, convient au contact alimentaire, env. Ø 
29 - 112 mm,  
env. 30 mm de haut, avec boîte en métal, 14 pièces

541375 1

Pistolet à colle STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

Cartouches de colle, env. ø 11 x 200 mm, 25 pièces 301139 1

Set de verres mesureurs, en plastique, capacité: 1 litre, 500 ml et 250 ml, transpa-
rent laiteux, lot de 3 729399 1

Set de vrilles, ø 2, 3, 4, 5 mm, set de 4 pièces 334064 1

U012K001



1 2

3 4

2

Outils nécessaires
Sous-main, stylo, règle, film plastique, ruban adhésif, couteau, scie à main, pistolet à 
colle chaude, gobelet à mesurer, gobelet à mélanger, spatule, pinceau, huile végétale, 
outil de sculpture sur stéatite, perceuse à main, papier abrasif sec et humide, gobelet à 
eau, emporte piéce (cercles), couteaux, torchon, pince coupante

Tout d'abord decoupé la stéatite avec la scie de la tailles et de 
l'epaisseur souhaitées.

Afin de mettre l'horloge dans le support de béton plus tard, un 
espace réservé doit être placé dans le moule de coulée de béton. 
Sur la plaque Styrodur, en fonction de l’épaisseur de la stéatite, 
mesurez l’espace réservé pour le moule et découpez-le (couteau 
artisanal ou scie à main).
La hauteur de l'espace réservé ne doit pas dépasser environ 25 
mm, de sorte que le moule de coulée puisse être complètement 
rempli de béton. 
Collez cet espace réservé Styrodur, avec le pistolet à colle, au 
milieu du moule, horizontalement. 
Enduisez le moule et l’espace réservé avec de l’huile végétale. 
L'huile végétale permet de mieux retirer ultérieurement l'ébau-
che de béton du moule de coulée.

Mélanger le béton créatif selon les instructions du produit. Remplissez le béton dans le moule, laissez sécher environ 1 à 2 
jours.
Retirez le support de béton du moule afin de permettre à l'humi-
dité résiduelle de s'échapper.

Instructions
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Si vous le souhaitez, le support de béton peut être poncé avec du 
papier de verre. 

Au dos de la stéatite, découpez l’ouverture du mouvement. 

Percez un trou au milieu pour le fil (mouvement).

Maintenant, traitez la stéatite avec du emeri (avec 
une grosseur de grain allant de gros à fin, utilisez de l’eau avec du 
papier abrasif humide).
Continue jusqu'a obtenir un surface lisse à votre souhait.

Vérifiez que le mouvement rentre dans l'emplacement préparer, 
puis retirez-le à nouveau.
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Votre équipe créative OPITEC 
vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!

Sur le devant  de la stéatite autour du tour, dessiner des cercles.
Percer avec des rainures circulaires ciselées, enfin avec du papier de verre afiné.

Polir le devant et le dos de la pierre à savon avec de la cire. 

Raccourcissez l'aiguille avec la pince coupante . 
Placer les aiguilles sur le mouvement.
Enfin, appuyez le capuchon.

Inserer le mouvement.

Placez l’horloge en stéatite sur le support en béton.
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