
1

Jeu de quilles en béton
Instructions

Matériel utilisé pour fabriquer des pions de jeu: N°d'article Quantité
Moule 3D en latex - Matriochka, Forme 3D, env. Ø 20 x 35 mm, ø 25 x 50 mm,   
ø 30 x 75 mm, matériau requis: env. 150 g de béton décoratif (15 g pour petite matryos-
hka , 
40 g pour taille moyenne, 95 g), 3 parties

634940 1

6 x  matériel requis: env. 15 g pour les petites matryoshka 

4 x  matériel requis: env. 40 g pour les  matryoshka de taille moyenne

1 x matériel requis: env. 95 g pour les grandes matryoshka

Agent de démoulage Formestone 100 ml 480666 1

Béton fin pour bijoux, 500 g 608792 1

Béton fin pour bijoux, 1500 g 619692 au choix

Béton fin pour bijoux, 3000 g 608806 au choix

Feutrine de bricolage, 100% polyester, couleurs assorties, env. 200 x 300 x 1,5 mm, lot 
de 10 512037 1

Feutrine de bricolage, 100% polyester, couleurs assorties, env. 200 x 300 x 1 mm, lot de 
10 417821 1

Feutrine de bricolage, 100% polyester, 150 g / m², env. 5 mx 450 mm, épaisseur env. 1,5 
mm, 1 rouleau, gris 512323 1

Feutrine de bricolage, 100% polyester, 150 g / m², env. 200 x 300 mm, env. 1,5 mm 
d'épaisseur, 10 pièces, gris 512150 au choix

Oeil mobile rond, avec pupille mobile, 100 pièces, Ø env. 6 mm 535165 1

Oeil mobile rond, avec pupille mobile, 100 pièces, Ø env. 8 mm 535176 1

Fil de chenille, rayé, env. 30 cm, couleurs assorties, ø 8 mm, 200 pièces 624873 1

Fil de chenille, env. 50 cm, 10 couleurs assorties, ø 9 mm, lot de 10 510921 au choix
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Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, blanc. 455713 1

Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, jaune moyen. 455595 1

Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, jaune vert. 485873 1

Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, lavande. 484349 1

Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, bleu azur 486053 1

Peinture brillante en spray Marabu Do-it, 150 ml, blanc 618205 1

Marqueurs POSCA PC-5M, couleurs de base, pointe moyenne, lot de 8 615883 1

Marqueurs POSCA PC-5M, couleurs pastels, pointe moyenne, lot de 8 615908 au choix

Paillettes fines, 8 g, or 496533 1

Paillettes fines, 8 g, argent 496544 au choix

Colle universelle pour bricolage, 90g 539697 1

Matériel utilisé pour la piste de quille:
Planches de résineux de pin / épicéa, épaisseur 20 mm, largeur 150 mm  
Longueur spéciale taille: env. 100 cm 627508 2

Planches de bois résineux pin / épicéa, épaisseur 20 mm, largeur 100 mm  
Longueur spéciale taille: env. 100 cm 627003 au choix

Barre rectangulaires en pin / résineux, 2 faces lisses rabotées, 2 faces sciées nettes,  
env. 500 x 10 x 60 mm 640714 1

Lamelles rectangulaires en pin / résineux, 2 faces lisses rabotées, 2 faces sciées nettes,  
env. 500 x 10 x 50 mm 640219 2

Lamelles carrées en pin / résineux, 2 faces lisses rabotées, 2 faces sciées nettes,  
env. 250 x 30 x 30 mm, 610218 1

Baguette de coupe en hêtre - cheville, 500 mm de long, Ø env. 10 mm, 10 pièces 606332 1

Colle à bois rapide Ponal®, 120 g 301149 1

Billes de verre, assortiment, env. Ø 15 mm / 25 mm, env. 100 pièces 534413 au choix

Billes de verre d'env. Ø 25 mm, lot de 50 595329 1

Outils recommandés 
Support à moules, env. 153 x 20 mm, espace tous les 5 mm, 4 pièces 617793 3

Pistolet à colle Steinel Gluematic 3002 319101 1

Cartouches de colle, ø env. 11 mm x 200 mm, 25 pièces 301139 1

Buse longue ø 2,8 mm, dosage précis, convient au pistolet à colle STEINEL® N ° 319101 319189 1

Jeu de classeurs ADLER®, avec manche en plastique, 150 mm, 1 classeur triangulaire, 
demi-rond, carré, tronqué et rond, jeu de 5 367200 1

Scie à chantourner OPITEC, avec charnières à réglage latéral et manche en bois pour 350091 1

Lames de scie Opitec , long. : 170 mm,   distance des ergots: 163 mm, 12 pièces 351281 1

Serre-joints à serage rapide IDEAL 100 x 500 mm 314570 2

Outils nécessaires
Sous-main, ciseaux, règle, ruban à mesurer, tasse à mesurer, spatule (ou fouet),   
Bol à mélanger, porte-moule, godet (pour porte-moule), scie à main, lime, pinceau plat 
/ en soie / rond, godet à eau, papier essuie-tout, colliers de serrage, 
Colle de bricolage, pistolet à colle chaude avec bâtons de colle, cutter, coupe-fil sans fil 
avec foret à bois, vis à bois appropriée
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Pour protéger le moule en latex, appliquez plusieurs couches de 
Formestone (utilisez Formestone conformément aux instructions 
du produit), laissez sécher. Avec un porte-moule, le moule en 
latex correspondant, suspendre la tête en bas dans une tasse. (Le 
moule en latex doit pendre librement pour éviter les marques.) 
Mélanger le béton fin conformément à la description du produit. 
Remplir le béton dans le moule en latex, laisser sécher env. 1 à 
2 jours. Enlevez le moule en latex, laissez l’humidité résiduelle 
s'échapper.

Peindre et décorer les figures en béton. (Vous pouvez utiliser de la 
colle de bricolage ou un pistolet à colle chaude.)

Instructions figurine en beton:
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Longueur de la barre carrée à env. 10 cm. 
Faire un creux dans la partie superieur de la  
barre carré à l'aide de la lime.
Laisser les deux barre rectangulaires d’une largeur de 5 cm  et 
scier env. 32 cm dans la barre rectangulaire d’une largeur de 6 cm.

Peignez les deux planches de 15 x 100 cm ( au dessus) et le bâton-
net en treillis de hêtre avec le Marabu Acrylic Decormatt blanc. 
(Les bords latéraux restants après le collage seront peints plus 
tard.) Laissez la peinture sécher. 

Peindre les parties latérales  (bandes rectangulaires et carrées) 
avec Marabu Acrylic - Decormatt azur. Laissez sécher.

Couper les bandes de feutrine (env. 15 x 104 cm) pour les plan-
ches  
 blanches .
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Collez les deux planches blanches ensemble dans le sens de la 
longueur.  
(Peut être fixé avec des serres-joint.)
Coller les renforts en feutrine au milieu   
. Fixer d'abord les bandes rectangulaires sur les coté au dessus de 

Recouvrez la queue de feutre, collez plusieurs couches de cercles 
de feutre gris sur la pointe de la queue. Peignez les autres côtés 
de la piste de balle en blanc. (Si vous le souhaitez, amorcez égale-
ment le dessous du bowling pour éviter de gondoler le bois.)

Votre équipe créative OPITEC !
vous souhaite  beaucoup de plaisir à la réalisation!
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la piste de quilles  
 et fixez-les avec des serres-joint. Ensuite, fixez la barre rectangu-
laire horizontale sur toute la largeur.
Dans la partie inférieure de la piste de bowling, collez-la sur le 
support de queue (ou vissez-la).
Laisser sécher tous les travaux adhésifs.


