Instructions

S019K006

Matériel utilisé N° d'article Quan-
tite

Lampe de table en verre, env. 100 mm de diam. x 270 mm, douille E14/9-25 watts, long. cable: env. 513745 1
1,20 m, interrupteur incorporé, 220-240V/50Hz
Rondelles de bois, assortiment aléatoire, rond, dim.: 10 - 30 mm de diam., épaisseur: 5 mm, env. 700634 1
100 pieces
Peinture acrylique en spray Liquitex, 400 ml, or vieilli pailleté 483066 1
Peinture de finition en spray Pinty® Plus crayeuse, 400 ml, blanc 609949 1
Set de colle silicone 3D, 80 ml, transparent 314798 1
Outils recommandés
Pistolet a colle Bosch PKP-18E electronic 301128 1
Cartouches de colle, env. 11 mm de diam. x 200 mm, 25 piéces 301139 1
Outils nécessaires
Sous-main de bricolage, ciseaux, colle
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Sprayer les rondelles de bois en effectuant un dégradé allant du
blanc au doré. Laisser sécher.

Fixer les rondelles sur I'abat jour en commencant par le bord
supérieur. Utiliser de la colle silicone ou un pistolet a colle chaude.
Disposer les rondelles selon un dégradé allant du blanc au doré.

Nous vous soutaritons beaucoup de plaisir 4 la realisaton!

Votre equipe créative CRTEC!
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