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Lampe "Sphère dorée"
Instructions
S019K004

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Lampe de table en papier, env. 350 mm de diam. x 500 mm, douille E27, 60W, câble d'env. 1,4 m 405811 1

Bloc de papier imprimé - Chic éclectique, plusieurs motifs, env. 305 x 305 mm, 36 feuilles 807680 1

Papier transparent, 115 g/m2, dim.: env. 50 x 70 cm, blanc 452140 3

Perforatrice Opitec - Papillon, env. 69 x 42 mm, convient pour une épaisseur de papier allant 
jusqu'à 220 g/m2

541157 1

Perforatrice Opitec - Papillon, env. 46 x 28 mm, convient pour une épaisseur de papier allant 
jusqu'à 220 g/m2

500041 1

Perforatrice Opitec - Cercle, diam.: 50 mm, convient pour une épaisseur de papier allant jusqu'à 
220 g/m2

550583 1

Perforatrice Opitec - Cercle, diam.: 25 mm, convient pour une épaisseur de papier allant jusqu'à 
220 g/m2

535737 1

Perforatrice Opitec - Fleur, diam.: 50 mm, convient pour une épaisseur de papier allant jusqu'à 
220 g/m2

500063 1

Perforatrice Opitec - Fleur, diam.: env. 25 mm, convient pour une épaisseur de papier allant 
jusqu'à 220 g/m2

535800 1

Perforatrice Opitec - Pâquerette, diam.: 25 mm, convient pour une épaisseur de papier allant 
jusqu'à 220 g/m2

535833 1

Pastilles adhésives, diam.: env. 8 mm, transparent, 80 pièces 303739 4

Colle universelle forte Flex & Clean UHU, 42g 300661 alterna-
tive

Outils nécessaires
Sous-main de bricolage, ciseaux
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Monter la lampe (armature, câble électrique et abat-jour).

A l'aide des différentes perforatrices, découper des morceaux de papier transparent et de papier à motifs. 
Pour le papier transparent, utiliser les grandes perforatrices. Pour le carton à motifs, utiliser les petites perforatrices.

Fixer les motifs un par un avec des pastilles adhésives. A noter: vous pouvez égale-
ment utiliser de la colle universelle UHU.
Les motifs transparents sont à coller en dessous des motifs déjà fixés.
Garnissez maintenant toute la surface de l'abat-jour.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC!
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