
Lampe individuelle à tube en lai-
ton (sans ampoule)

Matériel utilisé : N° d‘article Quantité:

Tube en laiton, env. 0,5x5x500mm  814216 3

Tube en laiton, env. 0,5x5x250mm  814113 3

Pendule lumineux, E27, env. 100cm  116013  1

Fil à enrouler,  épaisseur: env. 0,65mm  200033  1

Matériel/Outils recommandés:    

Arc de scie manuel 306508  1
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Instructions:
1. Sciez les tubes en laiton avec la scie à 

main, dans différentes longueurs. C‘est à 
vous de déterminer librement la longueur 
du plus long tube et du plus petit. 

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir!

2. (Comme sur la photo 2a), faites passer le 
fil à enrouler à travers les tubes en laiton 
et assemblez-les (comme sur la photo 2b 
et 2c). Veillez à ce que les angles soient 
aussi bien solidement assemblés entre 
eux.

3. Pour stabiliser le pendule lumineux, 
faites aussi un support en fil adéquat. 

4. Fixez le suppot en fil sur le pendule 
lumineux et à 3 points d‘angle du châssis 
de lampe. Le support en fil doit empêcher 
que le pendule lumineux ne bouge trop 
dans le châssis de lampe.

Conseil: si vous le souhaitez, vous pouvez 
colorer le câble de lampe (avec précaution) 
avec un spray de couleur. Veillez cependant 
à ce que rien ne touche les ouvertures ou le 
sytème électronique.


