Instructions

Lampe 6?&(/7//}%

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Armature d'abat-jour en métal, dim. env. : ¢ 200 x 200 mm, Guide pour fils de lampe

env.g 41 mm >86465 1
Feuille de lampe, transparent-mat, non auto-adhésive, dim.: env. 64 x 33 cm, épaisseur

env. 0,3 mm, 2 pieces 461093 1
Attaches parisiennes - téte ronde, laitonné, env. 12 mm, 100 pieces 284015 1
Bandes de papier, 130 g/m2, env.350 x 10 mm, 100 bandes 519589 1
Colle universelle pour bricolage, 90g 539697 1
PintyPlus® aQua Peinture en aérosol 150 ml, bleu glacier 624644 1
PintyPlus® aQua Peinture en aérosol 150 ml, bleu ciel 624655 1
PintyPlus® aQua Peinture en aérosol 150 ml, blanc 624688 1
Spray Marabu "Artist Spray Paint", 400 ml, bleu turquoise 618456 1
qupgnsion lumineuse avec systéme d'accrochage, 116013 1
(Livraison sans lampe et ampoules), 1 m, douille E27, 230 V.

Ei;)’lezgg\llampe avec interrupteur (Livraison sans lampe et ampoules), 1,5 m, douille 103524 au choix
Outils recommandés

Crayon pour quilling - Soft Grip, env. 170 x 20 - 30 mm 570912 1
Set d’oeilletage Crop-A-Dile 530866 1
Régle de coupe, 400 mm, en aluminium, 2 graduations en pouce et en cm 305708 1
Cutter a lames sécables 18 mm 301372 1
Gabarit de cercles, Cercles de 1 a 36 mm de diamétre 550697 1
Pistolet a colle STEINEL® Gluematic 3002 319101 au choix
Cartouches de colle, env. 11 mm x 200 mm, 25 piéces 301139 au choix
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‘ Outils nécessaires

Tapis de découpe, régle, stylo, papier, compas, Crop-a dile, cutter, ciseaux, stylo quilling,
gabarit de cercle, de la colle (pistolet a colle avec des batons de colle)

Instructions

Mesurer la feuille polyhane a la taille de I'abat-jour Al'aide du stylo quilling, tournez les bandes de papier en

et coupé (environ 64 x 20 cm). spirales (utilisez des bandes de couleurs différentes). Mesurez
Aux deux extrémités de la feuille, avec I'aide du Crop-a-dile, la taille des spirales sur le gabarit circulaire.

poinconner trois trous horizontaux. Pour former des gouttes de papier et des ellipses, pliez la

Le diamétre des trous devrait correspondre spirale de papier verticalement d'un c6té ou des deux cotés.

a la taille des attaches parisiennes.

Mettez le papier polyphane autour de I'abat-jour, fixez-le
avecde la colle.

Fixer les extrémités de la feuille, a travers les trous, avec les
attaches parisiennes a téte ronde.

Collez des spirales, des gouttes et des ellipses sur la feuille de |a Colorez la feuille de lampe décorée avec un aérosol de peinture.
lampe Laisser la peinture sécher.
(Utilisez de la colle ou un pistolet a colle). Insérer le pendule et 'ampoule (douille E27, 230 V).

Laisser sécher la colle.

Nous vous souharions beaucoup de placsiv 4 la realisation

Votre equipe créative CRTEC !
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