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Lampe "Vitrail de papier"
Instructions
S019K005

Matériel utilisé N° d'article Quan-
tité

Lampe de table -  4 pieds, env. 250 mm de diam. x 480 mm 513767 1

Papier Origami - Pastel, 80 g/m2, assortiment de 10 couleurs, env. 150 x 150 mm, 200 feuilles 561117 1

Papier transparent pour pliage, 42 g/m2, assortiment de 10 couleurs, dim.:  150 x 150 mm,  500 
feuilles

416287 1

Outils recommandés
Plioir, en polyamide, long.: env. 160 mm, blanc 509066 1

Pistolet à colle Bosch PKP-18E electronic 301128 1

Cartouches de colle, 11 mm de diam. x 200 mm, 25 pièces 301139 1

Rogneuse portable Fiskars®, env. 300 x 190 x 8 mm 427781 1

Outils nécessaires
Sous-main de bricolage, crayon, règle (métallique), massicot (ou scalpel)
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Poser un morceau de papier carré (7,5 cm x 7,5 cm) devant soi sur 
la table.

Dans l'assortiment de papiers Origami, utiliser les couleurs suivantes: crème, vert. 
Dans l'assortiment de papier transparent pour pliage, prendre les couleurs suivantes: 
transparent, gris, vert clair, vert foncé. 
Vous aurez besoin d'env. 10 feuilles de chaque couleur. 
A l'aide du massicot, découper dans ces feuilles 4 morceaux de la même taille.

Le but est de fabriquer un coin-coin à partir de chacune des 4 feuilles.

Plier la feuille en 2 de manière à obtenir un triangle (haut ouvert).

Déplier et poser devant soi sur la table. Plier une nouvelle fois de manière à obtenir un triangle: 
votre carré présente maintenant deux plis correspondant à ses 
deux diagonales.

Instructions pour fabriquer les coins-coins:
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Replier les 4 coins du carré vers l'intérieur.

Retourner sur la table le carré ainsi obtenu. 
(Les triangles repliés sont donc tournés vers la table.).

Replier les 4 pointes du carré vers l'intérieur.
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Retourner l'origami sur la table (les coins repliés se retrouvent à 
nouveau contre la table).

Fabriquer 40 coins-coins de chaque couleur. Pour plus de facilité, 
vous pouvez utiliser un plioir afin de lisser les parties pliées.

Plier le coin-coin contre la gauche en son milieu, selon un axe de 
symétrie vertical.

Plier les 4 coins libres vers l'extérieur.
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Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC!

S019K005

Fixer les coins-coins par rangées de couleur sur l'abat-jour en utilisant le pistolet à colle chaude. Procé-
der avec soin. Ne pas tenir le pistolet trop près de l'abat-jour en plastique, qui pourrait s'endommager 
à cause de la chaleur dégagée. 


