Lampes murales motif Dp'TEc
Paisley-

Matériel utilisé (pour deux lampes):

Contreplaqué de pin, 300 x 600 x 8 mm (I x L x ép.) 724063 2x
Contreplaqué de pliage du Gabon, 300 x 600 x 5 mm, (Ix L x ép.) 722412 2x
Colle a bois 100 ml 301416 1x
Assortiment de clous 750 piéces 289065 1x
Cable de lampe avec interrupteur, douille E27, 230V - 50Hz, 103524 2x
ATTENTION! pour les lampes murales, n'utiliser que des ampou-

les jusqu'a max. 15 Watt!

Peintures acryliques Reeves, 75 ml, blanc de titane 442318 1x
Peintures acryliques Reeves, 75 ml, jaune citron 442064 1x
Peintures acryliques Reeves, 75 ml, orange 442097 1x
Peintures acryliques Reeves, 75 ml, rouge rosé 473715 1x
Peintures acryliques Reeves, 75 ml, rouge brillant 442112 1x
Peintures acryliques Reeves, 75 ml, vert gazon 442215 1x

Matériel recommandé:
Scie sauteuse Bosch PST 650 Compact 300823
Visseuse a accus Bosch PSR 10,8 LI 315277

Matériel utilisé:
Crayon, regle, scie sauteuse ou a chantourner, papier émeri (grain 240), marteau,
perceuse, pinceau rond et plat, récipient a eau, rouleau de cuisine

1. Avec un crayon et une régle, dessinez 2. Elément cadre supérieur 2 x 30 cm 3. Découper 4 éléments cadres avec la
les contours des éléments du cadre. (larg. x long., élément cadre inférieur scie sauteuse.
5x 30 cm (larg. x long.), au milieu avec
courbure pour la douille de lampe (po-
ser la douille et dessiner les contours),
deux éléments latéraux 12/5x 51 cm
(larg. x long., aréte supérieure courbe).

4. Avec le papier émeri, retravailler les 5. Fixer les éléments cadre avec de la 6. Renforcer encore en plus avec des
bords des éléments cadres. colle a bois. clous.
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Instructions

; K :
7. Bien laisser sécher la colle. 8. Clouer le contreplqué de pliage 30x  9.Vue de la lampe murale.
60 cm) sur la face supérieure courbée
du cadre. Auparavant, en le roulant sur
une aréte arrondie, rendre le bois de
pliage plus "souple”.
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10.Vue de la face inférieure de lalampe  11. Avec un crayon dessiner le motif 12. Percer quelques trous dans le motif

murale avec courbure pour la lampe/ Paisley sur la face supérieure ainsi que dessiné, afin qu'un peu de lumiere
ampoule. le cadre de la lampe. supplémentaire passe a travers la lam-

pe vers |'extérieur.
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13. Peindre le moti prédessiné avec les 14. Mettre le cable de lampe dans la
peintures acryliques. courbure au verso de la lampe. ATTEN-
TION! Pour la lampe murale n'utiliser
que des ampoules de max. 15 Watt!
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