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Nichoir pour insectes - Coccinelle

Instructions      Aide au jardinage : nichoirs Olla

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Pot à roses en terre cuite, dimensions intérieures : env. ø 120 x 140 mm, 2 pièces 598693 1

Marabu peinture acrylique décorative 50 ml, blanc 452126 1

Marabu peinture acrylique décorative 50 ml, rouge carmin 452034 1

Marabu peinture acrylique décorative 50 ml, jaune 452012 1

Marabu peinture acrylique décorative 50 ml, noir 452137 1

Set économique Marabu Decorlack, 12 couleurs brillantes dans un pot en verre  
de 50 ml, lot de 12 452092 optionnel

Fil de jute env. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, env. 200 g, jaune 529279 1

Perles en bois d'environ 10 - 25 mm, trou : environ 2 - 6 mm, environ 500 g, multicolore 531035 1

Yeux vacillants ronds, env. ø 30 mm, 10 pièces 814874 1

Outils recommandés:
Pinceau éponge à piquer, env. ø 15/20/30/45 mm, set de 4 pièces 494232 1

Pinceau éponge à piquer, env. ø 15/20/25/40 mm, set de 40 pièces 655928 optionnel

OPITEC colle universelle, résistante à la chaleur et au froid, 225 g 301678 1

OPITEC colle universelle, résistante à la chaleur et au froid, 900 g 301690 optionnel

BOSCH Pistolet à colle PKP-18 E 301128 optionnel

Bâtons de colle 11 x 200 mm, 25 pièces, laiteux-transparent 301139 optionnel

Outils nécessaires
Support, gobelet d'eau, pinceau, essuie-tout, ciseaux, ruban adhésif, colle (ou pistolet 
à colle avec bâtons de colle), paille, tiges de bambou (ø 3 - 7 mm creux à l'intérieur), 
papier abrasif
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Instructions

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de vos projets !
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1. Appliquez une couche de fond sur l'intérieur et l'extérieur du pot de roses (sans le bord du pot) avec de la laque décorative rouge 
carmin, laissez sécher l'application de peinture. 

2. Tamponnez des points blancs sur le pot de roses peint à l'aide du pinceau éponge à tampon. Laissez sécher l'application de peinture. 
3. Dans une deuxième étape, tamponnez les points blancs avec de la peinture jaune. Laissez sécher la peinture. (ASTUCE ! En tam-

ponnant auparavant avec de la peinture blanche, la peinture jaune développe plus de luminosité !)
4. Collez deux yeux vacillants avec de la colle (ou un pistolet à colle chaude), sur le côté, à droite et à gauche de l'ouverture du pot.
5. Pour la suspension, coupez un morceau de fi l de jute de la longueur souhaitée. 
6. Passez le fi l par l'ouverture du pot et le trou d'évacuation arrière, nouez les deux extrémités ensemble. 
7. Pour les pattes de la coccinelle, coupez six brins de jute de même longueur. 
8. Recouvrez une extrémité de chaque brin de ruban adhésif et nouer un compte à l'autre extrémité du fi l. (Le ruban adhésif permet 

d'enfi ler plus facilement les boules sur le fi l de jute. Une fois l'enfi lage terminé, retirez le ruban adhésif). 
9. Nouez les extrémités restantes du fi l de jute, coupez le fi l qui dépasse.
10. Pour les ailes en fi l de jute, coupez une poignée de brins de fi l de jute. Rassemblez-les au milieu et nouez-les. Ensuite, torsadez les 

brins de jute (des boucles se forment). 
11. Collez les ailes en fi l de jute sur le dessus du pot de roses, fi xez les pattes en perles sur le dessous du pot (colle ou pistolet à colle).
12. Remplissez le pot de roses de paille et de tiges de bambou. 

1. Peignez le plus petit pot de fl eurs comme vous le souhaitez 
avec la laque décorative sur l'extérieur du petit pot. Laissez 
sécher la peinture. 

2. Pour protéger, appliquez également une couche de fond à l'in-
térieur du petit pot. Laissez sécher l'application de peinture. 

3. Collez les deux pots ensemble avec de la colle silicone 3D. 
Laissez durcir la colle. 

Voilà comment ça marche :
Enterrez Olla à proximité de la plante à arroser. Le petit 
pot peint doit dépasser de la terre. Versez de l'eau dans le 
récipient par l'ouverture du pot jusqu'à ce qu'il soit complè-
tement rempli. L'olla fonctionne comme un réservoir d'eau 
qui libère lentement et progressivement l'eau dans la terre 
environnante.

Attention ! L'espace creux des tiges de bambou doit être d'environ ø 3 - 7 mm. Retravaillez 
les débuts de tige avec du papier abrasif pour éviter que les insectes ne se blessent !

Distributeur d'eau - Olla

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Pots de fl eurs en terre cuite, env. ø 110 x 100 mm, avec trou en bas env. ø 10 mm, 4 pièces 523021 1

Pot à roses en terre cuite, env. ø 120 x 140 mm, en bas avec trou env. ø 10 mm, 2 pièces 598693 1

Marabu peinture acrylique décorative 50 ml, rouge carmin 452034 1

Marabu peinture acrylique décorative 50 ml, jaune 452012 1

Laque acrylique décorative Marabu 50 ml, vert clair 452104 1

3D-Kit colle silicone 80 ml, transparent 314798 1

Outils nécessaires
Support, gobelet d'eau, pinceau, essuie-tout, ciseaux
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