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Aide à la nidification des abeilles sauvages
Instruction

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Grande maison en bois d'environ 80 x 80 x 250 mm, naturelle, sans conifères 569090 selon besoin

Maison en bois moyenne d'environ 80 x 80 x 200 mm, naturelle, sans conifères 569078 selon besoin

Petite maison en bois d'environ 80 x 80 x 150 mm, naturel, sans conifères 569067 selon besoin

Jeu de rubans adhésifs de masquage, amovibles, environ 50 m, environ 19/25/50 mm de 
large, lot de 3 327564 1

Set économique Marabu Acryl Decormatt, 50 ml chacun, en blanc, jaune moyen, rouge 
cerise, magenta, bleu azur, jaune-vert, marron clair, noir, argent et or, lot de 10 491072 1

Marabu Decorlack - Kit de démarrage, brillant, 15 ml chacun en jaune moyen, rouge  
carmin, bleu moyen, vert de vessie, noir et blanc, avec 1 pinceau, avec gabarit de  
coloriage et instructions, lot de 7

400383 alternative

Vernis CREARTEC, 50 ml, couche de protection ! 643804 1

Outils recommandés 
Brosse - ensemble économique, assorti, 3 brosses à cheveux et 3 brosses à poils. 2, 4, 6, 8 
et 10, Ensemble de 30 plus bloc d'outils 458386 1

Set de pinceaux, 2 pinceaux plats en poils synthétiques de taille 6, 10 ; 1 brosse ronde en 
poils synthétiques de taille 4, Lot de 3 469140 alternative

Jeu de forets hélicoïdaux à bois, jeu de forets à bois avec pointe centrale,  
Taille : ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm, lot de 8 304230 1

Papier de verre standard grain 60, pour bois, mastic et peinture, environ 280 x 230 mm,  
50 feuilles 662017 1

Papier de verre standard grain 100, pour bois, mastic et peinture, environ 280 x 230 mm,  
50 feuilles 662051 1

Jeu de papiers abrasifs, triés, 10 feuilles de chaque, grain 60-80-100-120-180,  
environ 93 x 230 mm, 50 feuilles 662176 alternative

Matériaux/outils nécessaires
Tapis de sol, règle (en métal), crayon, compas (récipient rond), pinceau (à soies), verre à 
eau, essuie-tout, ruban de masquage (ruban adhésif amovible), papier de verre  
(grain 60/100), cutter, perceuse (sur pied) , mèche à bois (ø 3 – 10 mm), ciseaux
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Pour obtenir des bandes de couleur, des 
champs de couleur (bandes) avec un 
détachable. Limitez le ruban de masquage.

Pour concevoir des zones colorées rondes, 
recouvrez la zone en bois avec du ruban de 
masquage large. À l'aide d'un récipient rond 
(ou d'un compas) et d'un cutter, dessinez et 
coupez une section ronde.

Laissez sécher l'application de peinture, 
retirez complètement le ruban adhésif. 

Espace libre d'abord avec de la peinture blan-
che  apprêter, laisser sécher l'application de 
peinture. Ensuite, peignez la surface blanche 
en couleur. 

Tape l'incisé  
Soustraire l'aire du cercle.

Pour obtenir un look vintage, zone de 
couleur avec différents   
Modifier le papier de verre (première 
60 grains, puis utiliser 100). 

Instruction

Apprêter la zone circulaire en blanc,  
laisser sécher l'application de peinture.

Peignez la zone du cercle apprêté en 
blanc avec de la peinture, laissez sécher 
l'application de peinture.

Retirez complètement le ruban adhésif. 
Si désiré, avant de percer, apprêtez tout 
le bloc de bois avec une couche transpa-
rente résistante aux intempéries (Couche 
protectrice!). 
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Pour marquer les trous de perçage.  
Couvrez complètement le devant de la 
maison avec du ruban adhésif large. 
Avec un crayon, une règle, un récipient 
rond (boussole), marquez les trous de 
perçage individuels sur le ruban adhésif.

IMPORTANT! Les trous de perçage doivent avoir un diamètre de 3 à 10 mm.   
( La distance entre les différents trous de perçage doit être 2,5 fois plus grande que le 
diamètre du trou de perçage. Cela évite les fissures entre les trous individuels. 
(Exemple : perçage ø 4 mm, distance au prochain perçage 10 mm.)
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Utilisez la perceuse (sur pied) pour percer les trous individuels à l'avant de la maison. 
(La longueur du foret à bois respectif est suffisante comme longueur de parcours.)

Après avoir percé les trous, décollez le ruban adhésif.

Lissez les passages percés à l'entrée et à l'intérieur avec du papier de verre  
(utilisez d'abord du grain 60, puis du grain 100). 

La maison est maintenant prête à être 
utilisée. 

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir lors de la mise en œuvre !
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Ce qu'il faut savoir sur la conception et l'utilisation d'une aide à la nidification des 
abeilles sauvages :
•	 En Allemagne, il existe environ 570 espèces d'abeilles sauvages, les plus petites mesurant environ 3 à 5 mm. La plupart vivent en 

solitaire. Ils pollinisent les arbres, les fleurs et les cultures. 
•	 Les abeilles sauvages sont pacifiques, chez la plupart des espèces, la piqûre est douce, elle ne peut donc pas pénétrer la peau 

humaine. 
•	 L'emplacement de l'aide à la nidification doit être sec et chaud. Plusieurs heures de soleil par jour seraient idéales (SE/SW  

Important – protéger de la pluie ! Ne suspendez pas les aides à la nidification, mais fixez-les en place. 
•	 Les aides à la nidification n'ont pas besoin d'être nettoyées, elles peuvent être utilisées pendant des années.  

Si vous voulez les nettoyer, vous pouvez le faire avec un cure-pipe. 
•	 Le bois utilisé doit être non traité et sec. Pas de bois collé, pas de résineux (à cause de la résine) et pas de bois de chêne  

(à cause de l'acide tannique).  
•	 Percez toujours dans le sens du grain du bois, percez aussi profondément que possible afin que plusieurs cellules de couvain 

puissent être créées en un seul passage. IMPORTANT! La paroi arrière des allées doit être fermée. Meulez les bords (et le parcours) 
des trous de forage de sorte que le ne blesse pas les insectes. La poussière de perçage doit être éliminée.


