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Distributeur d'eau pour insectes
Instruction

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Boule en plastique divisible, 70 mm, transparente 490032 selon besoin

Boule en plastique divisible, 60 mm, transparente 490021 selon besoin

= environ 50 g d'enduit à béton sont nécessaires pour chaque coque en béton de Ø 7 mm

Creative - pâte à béton CreaStone, 8 kg 572084 selon besoin

Creative - pâte à couler pour béton CreaStone, 2500 g 570152 selon besoin

Creative - pâte à couler pour béton CreaStone, 1000 g 570130 selon besoin

Boulons à œil, environ Ø 6 mm, environ 20 mm de long, 100 pièces 283087 1

Brochettes en bambou, environ ø 3 x 300 mm, 100 pièces, naturel 608552 1

Agent de démoulage pour pâtes à couler, 100 ml 480666 1

Set économique Marabu Acryl Decormatt, 50 ml chacun, en blanc, jaune moyen, rouge 
cerise, magenta, bleu azur, jaune-vert, marron clair, noir, argent et or, lot de 10 491072 1

Marabu Decorlack - Kit de démarrage, brillant, 15 ml de chaque en jaune moyen, rouge 
carmin, bleu moyen, vert de vessie, noir et blanc, avec 1 pinceau, avec gabarit de coloriage 
et instructions, lot de 6

400383 alternative

Bande de bois, lisse/sciée, environ 100 x 7 x 7 cm, 1 pièce 992327 1

Vernis CREARTEC, résistant aux intempéries, 50 ml, couche de protection ! 643804 1

Pierres semi-précieuses et flatteuses, couleurs mélangées, pierres d'environ 15 à 30 mm, 
environ 1000 g 598741 1

Outils recommandés
Jeu de rubans adhésifs de masquage, environ 50 m, environ 19/25/50 mm de large, lot de 3 327564 1

Pinceau pointillé éponge, avec manche en bois, environ ø 15/20/30/45 mm, lot de 4 494232 1

Pinceau pointillé éponge, avec manche en bois, ø 15/20/25/40 mm environ, lot de 40 655928 alternative

Brosse - ensemble économique, assorti, 3 brosses à cheveux et 3 brosses à poils. 2, 4, 6, 8 et 
10, Ensemble de 30 plus support de brosse 458386 1

Set de pinceaux, 2 pinceaux plats en poils synthétiques de taille 6, 10 ; 1 brosse ronde en 
poils synthétiques de taille 4, Lot de 3 469140 alternative

Matériaux/outils nécessaires
Bloc-notes, crayon, cutter, verre rond (boussole), métal (boussole), bols plats, petites 
pierres, pinceau (soies), pinceau pointillé, ruban adhésif amovible, ciseaux, gobelet à eau, 
essuie-tout, verre doseur (balance), mélangeur bol, spatule, cuillère à soupe, papier de 
verre (grain 60/100), sèche-cheveux, clous, marteau, imputrescible
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Préparez des demi-boules divisibles dans 
les tailles Ø 6 et 7 mm. Préparez des bols 
plats remplis de pierres, de brochettes en 
bambou et de boulons à œil.

Laisser le béton durcir pendant environ 
10 minutes. Pour chaque coque en béton, 
insérez un boulon à œil dans la couche de 
béton entre les deux moitiés de la boule. 
Insérez la vis à anneau aussi verticalement 
que possible afin que la coque en béton 
puisse ensuite reposer confortablement 
contre le poteau. Fixez la vis à anneau avec 
les brochettes en bambou pour éviter de 
s'enfoncer dans le béton. Laisser sécher les 
coques en béton pendant au moins 1 jour 
(une nuit). 

Laisser s'échapper l'humidité résiduelle des 
coques en béton (laisser à nouveau sécher 
une nuit).

Mélanger le béton créatif selon les 
instructions du produit.

Demi-boule fendue Ø 7 mm à l'intérieur,  
demi-boule Ø 6 à l'extérieur, enduire  
plusieurs fois d'agent de démoulage.  
Laissez le travail sécher. 

Retirer la coque intérieure après séchage. 
Pour un démoulage plus facile, la coque 
peut être légèrement réchauffée avec un 
sèche-cheveux. 

Amorcez les points blancs avec les pince-
aux pointillés (différentes tailles). Laissez 
sécher l'application de peinture. Pour un 
travail plus rapide, un sèche-cheveux peut 
être utilisé pour sécher la peinture.

Demi-boule Ø 7 mm avec l'ouverture vers 
le haut, dans la coque plate lieu.
Remplir les moitiés de boule Ø 7 mm aux 
2/3 avec du béton, poser sur la moitié de 
boule Ø 6 mm, remplir de petites pierres. 
Après l'avoir alourdie avec des cailloux, la 
moitié de la balle doit Ø 7 mm rempli de 
béton jusqu'au bord. 

Retirez également la coque extérieure  
(éventuellement utiliser un sèche-che-
veux).

Instruction
Fabrication des coques en béton
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Apprêtez à nouveau la surface intérieure en blanc, puis peignez avec la couleur 
souhaitée. Une fois la peinture sèche, retirez le ruban adhésif. 

Voici une autre conception. Coller du 
ruban adhésif amovible pour les bandes 
afin de les limiter. Apprêter la surface de 
la bande blanche, laisser sécher. Ensuite, 
appliquez de la peinture, laissez sécher la 
peinture, retirez le ruban adhésif.

Points dans la surface intérieure de la 
coque (comme précédemment au  
point 9 des instructions - 
10 décrit) peinture.

Après que les couleurs aient séché   
coque complète de protection avec 
Appliquez une couche transparente. 
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Pour obtenir des bandes de couleur, 
délimitez les champs de couleur (bandes) 
avec un masking tape amovible. Com-
mencez par apprêter la zone libre avec de 
la peinture blanche, laissez sécher l'appli-
cation de la peinture. Ensuite, peignez la 
surface blanche en couleur. 

Retirez le ruban adhésif de la zone 
circulaire incisée.

Pour concevoir des zones colorées rondes, 
recouvrez la zone en bois avec du ruban de 
masquage large. À l'aide d'un récipient rond 
(ou d'un compas) et d'un cutter, dessinez et 
coupez une section ronde.

Peindre le poteau

Fixez du ruban adhésif amovible le long 
du bord intérieur du bol (pour créer un joli 
bord droit plus tard recevoir).

Tamponnez sur des points blancs de différentes couleurs. Laisser sécher l'application 
de la peinture (éventuellement avec un sèche-cheveux).
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Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !
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Ce qu'il faut savoir sur la conception et la manipulation du distributeur d'eau 
pour insectes

• Mettez des pierres (semi-précieuses) dans les coques en béton. Remplissez le bol d'eau de façon à ce que les pierres 
dépassent légèrement de l'eau. Les pierres servent de « siège » aux insectes.  

• Placez l'auge ensoleillée, chaude et sans vent, à proximité de plantes favorables aux abeilles.

• Nettoyez régulièrement les bols et changez l'eau, cela évite les agents pathogènes.

Par l'œillet de l'œillet, avec des clous 
(acier inoxydable recommandé, pour une 
utilisation en extérieur), fi xer les coques 
en béton au poteau.

Après fi xation, remplissez les bols avec 
quelques pierres (semi-précieuses) et un peu 
d'eau. 

Fixation des coques en béton

CONSEIL! Nous recommandons de recouvrir l'ensemble du poteau en bois d'une couche 
transparente résistante aux intempéries. Afi n de pouvoir enfouir le pied de poteau dans 
le sol, recouvrez-le d'environ 25 cm de protection contre la pourriture (disponible en 
quincaillerie).

Apprêter la zone circulaire en blanc, 
laisser sécher l'application de peinture. 
Peignez la zone du cercle apprêté en 
blanc avec de la peinture, laissez sécher 
l'application de peinture. Après la pein-
ture, décollez complètement le ruban 
adhésif. Pour obtenir un look vintage, 
vous pouvez poncer les couleurs avec du 
papier de verre. 


