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Sphère de jardin en mosaïque
Instructions

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Boule en polystyrène en 2 parties, intérieur creux, ø 25 cm environ 507249 1

Nuggets en verre givré, ø 17-19 mm env., 250 g, divers coloris 818672 1

Mosaïque carrée miroir, 10 x 10 mm env., épaisseur 3 mm, 125 g, divers coloris 306542 2

Plaque de mosaïque craquelée, dim. 15 x 20 cm, épaisseur 3 - 4 mm, vert clair 562098 1

Plaque de mosaïque craquelée, dim. 15 x 20 cm, épaisseur 3 - 4 mm, turquoise 518675 1

Pierres de mosaïque - fragments de verre de 8 à 20 mm, épaisseur 2-3 mm, 2 kg, divers 
coloris et formes 638357 1

Kit colle silicone 3D, 80 ml, transparent 314798 1

Enduit à joints de mosaïque, env. 1000 g, blanc 504906 1

Imperméabilisant à joints pour vitrifier les mosaïques, pour objets d'extérieur, 100 ml 547728 1

Outils recommandés 
Tapette pour mosaïque craquelée, env. 180 x 25 x 5 mm, argenté 312800 1

Gants de mécanicien, taille 7 / S 323294 1

Gants de mécanicien, taille 8 / M 313046 au choix

Gants de mécanicien, taille 9 / L 313079 au choix

Pince universelle pour mosaïque, long. env. 200 mm 578264 1

Outils et matériel requis :
Sous-main, ciseaux, essuie-tout, verre mesureur, bol mélangeur, spatule, éponge, torchon, gants résistants, pince à épiler, 
tapette pour mosaïque, pinceaux plats
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1. Former d'abord les motifs floraux en mosaïque.
2. Chaque fleur se compose d'un nugget en verre glacé et, tout 
autour, 
 d'une rangée de pierres mosaïque miroir.
3. Répartir ces fleurs sur toute la surface de la boule en polystyrè-
ne.
4. Les espaces entre les fleurs sont complétés à présent 
 avec d'autres pierres (plaques de mosaïque craquelée, pierres 
de mosaïque). 
5. Appliquer la mosaïque craquelée.
6. Il s'agit de prélever les morceaux de mosaïque à l'aide d'une 
pince à épiler. 
7. Appliquer de la colle silicone sur la boule (le point de colle doit 
 être plus grand que le morceau de mosaïque prélevé).
8. Poser la mosaïque craquelée, la faire tenir 
 avec la tapette pour mosaïque.
9. Les cassures de la mosaïque ressortent, des joints apparaissent, 
 la surface recouverte de mosaïque grandit.
10. Après la mosaïque craquelée, fixer à présent les fragments de 
pierres
  de mosaïque dans les espaces restants.
11. La boule doit être entièrement recouverte de mosaïque. 

12. Faire les joints de la boule en mosaïque comme expliqué dans 
les instructions de base.
13. Pour préserver la boule en mosaïque, il est possible de la 
recouvrir entièrement 
 d'imperméabilisant à joints.

Votre équipe créative OPITEC 
vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !
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Instructions

Instructions de base pour les mosaïques

1. Placer le support à mosaïques devant vous. Si nécessaire, tracer avec un crayon le pourtour de la surface à décorer. 
2. Fixer les éléments de mosaïque au support avec de la colle.
3. Laisser sécher la colle durant la nuit.
4. Mélanger l'enduit à joints de mosaïque avec de l'eau comme indiqué dans les instructions du produit.
5. Avec des gants (à usage unique), répartir l'enduit à joints sur la surface en mosaïque. 
6. Attendre env. 15 minutes puis enlever l'enduit à joints en trop avec une éponge. 
7. Répéter ce processus plusieurs fois.
 8. Laisser sécher l'enduit à joints durant la nuit. 
9. Polir la surface en mosaïque avec un linge sec. 


