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Crèche

Mode d'emploi Moules de Noël - Magie de Noël

Matériau utilisé: Article n° Quantité
Moule en silicone - Crèche, 2 formes environ 145 x 260 mm, 11 motifs, taille environ  
30 - 110 mm, environ 15 mm de haut, lot de 2
Matériel nécessaire : environ 1 050 g de béton créatif, environ 650 g de béton décora-
tif, environ 730 g de Raysin, environ 650 g de poudre à couler, environ 370 g de résine, 
environ 580 g de savon à couler

669055 1

Rayher Raysin 200 – poudre de coulée durcissant à l'air, blanche, 1000 g 810892 1 ou

CREARTEC béton fin pour bijoux, gris, 1500 g 619692 1

Rayher Raysin 200 – poudre de coulée durcissant à l'air, blanche, 4 kg 810906 selon besoin

Rayher Raysin 200 – poudre de coulée durcissant à l'air, blanche, 10 kg 822569 selon le besoin

CREARTEC béton fin pour bijoux, gris, 3 kg 608806 selon besoin

Agent de démoulage Formestone, flacon de 100 ml 480666 1

Marqueur POSCA PC-5M, 4 couleurs blanc, noir, or, argent, pointe peinture 1,8 - 2,5 mm, 
lot de 4 615975 1

Contreplaqué de pin environ 300 x 600 x 8 mm, naturel, 1 pièce 724063 1

Peinture brillante en spray Marabu Do-it, 150 ml, argent 568706 1

Peinture brillante en spray Marabu Do-it, 150 ml, or 568717 1

Micro LED – guirlande lumineuse, 100 LED, utilisation intérieure et extérieure, lumière 
blanc chaud, livraison sans 3 piles Mignon 1,5 V (AA) 648343 1

Piles VARTA Longlife, 1,5 V Mignon alcalines (AA), 4 pièces 210533 1

Colle artisanale UHU transparente, 90 g 300100 1

Outils recommandés: Article n° Quantité
Gants jetables en nitrile, 200 pièces, taille M 633531 selon besoin

Gants jetables en nitrile, 200 pièces, taille L 633542 selon le besoin

Jeu de forets hélicoïdaux à bois, jeu de forets à bois avec pointe centrale,  
Taille : ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm, lot de 8 304230 1

Outils nécessaires
Tampon, stylo, règle, ciseaux, brosse à poils, gobelet à eau, essuie-tout, balance de 
cuisine, gobelet doseur, gobelet mélangeur, spatule, papier de verre, scie à chantourner 
ou à chantourner, perceuse avec foret à bois (env. ø 3 mm), ruban adhésif
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Instructions:

1.	 Enduire les deux moules de la crèche d'agent démoulant (suivre les instructions du produit). Laisser l'application sécher. 
2.	 Selon votre choix, mélangez la poudre de coulée Raysin ou le béton fin avec de l'eau selon les instructions du produit. 
3.	 Remplissez le composé de coulée dans le moule de coulée.
4.	 Secouez légèrement le moule pour que les bulles d'air s'échappent. 
5.	 Laissez la pâte de moulage durcir à l'air et retirez les modèles du moule une fois qu'ils sont secs. 
6.	 Laissez l'humidité résiduelle s'échapper à nouveau. 

8.	 Collez les deux exposants (triangles) au dos de l'étoile avec de la colle artisanale. 
9.	 Insérez les piles dans la guirlande lumineuse et vérifiez. 
10.	Insérez les lumières individuelles de la guirlande lumineuse dans les trous de l'arrière vers l'avant. 
11.	Si nécessaire, fixez le câble de la lampe à l'arrière avec du ruban adhésif.

1.	 Dessinez une étoile (environ 24 x 58 cm) sur le 
panneau de contreplaqué avec un stylo. 

2.	 Peignez deux triangles (pour les supports, 
environ 8 x 8 cm) sur la surface en bois libre 
restante.

3.	 Sciez les trois parties du panneau de bois 
avec une scie à chantourner ou une scie à 
chantourner. 

4.	 Refinissez les bords des pièces en bois avec du 
papier de verre. 

5.	 Peignez l'étoile recto et verso avec du 
spray doré et/ou argenté, ainsi que les 
deux supports.

6.	 Bien laisser sécher la couche de pein-
ture. 

7.	 Utilisez une perceuse et une mèche à 
bois (environ ø 3 mm) pour percer les 
trous pour les lumières sur la guirlan-
de lumineuse. 

6.	 Peignez la crèche et les personnages selon 
vos envies à l'aide des feutres POSCA.  

Modèles de moulage

étoile

12.	Décorez la crèche moulée et les 
personnages devant l'étoile. (Des 
exemples d'application sont réalisés 
avec du Raysin ou avec du béton fin.)
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Maisons lumineuses

Matériau utilisé: Article n° Quantité
Moule en silicone - maisons lumineuses, 1 moule environ 145 x 260 mm, 4 motifs, taille en-
viron 55 - 100 mm, environ 15 mm de haut, 1 pièce
Matériel nécessaire : env. 400 g de béton créatif, env. 240 g de béton décoratif, env. 280 g de 
Raysin, env. 240 g de poudre à couler, env. 140 g de résine, env. 220 g de savon à couler

669066 1

Rayher Raysin 200 – poudre de coulée durcissant à l'air, blanche, 1000 g 810892 1 ou

CREARTEC béton fin pour bijoux, gris, 1500 g 619692 1

Rayher Raysin 200 – poudre de coulée durcissant à l'air, blanche, 4 kg 810906 selon besoin

Rayher Raysin 200 – poudre de coulée durcissant à l'air, blanche, 10 kg 822569 selon le besoin

CREARTEC béton fin pour bijoux, gris, 3 kg 608806 selon besoin

Agent de démoulage Formestone, flacon de 100 ml 480666 1

Gravier d'argent CREARTEC, fin, environ 0,5 - 1,5 mm, 70 g 665992 1

Gravier argenté CREARTEC, grossier, environ 2,5 - 4,0 mm, 70 g 666002 1

Gravier doré CREARTEC, fin, environ 0,5 - 1,5 mm, 70 g 666013 1

Gravier doré CREARTEC, grossier, environ 2,5 - 4,0 mm, 70 g 666024 1

Marabu Artist Peintures acryliques métallisées – Ensemble, argent, or, cuivre, noir, lot de 4 652609 1

Outils recommandés: Article n° Quantité
Gants jetables en nitrile, 200 pièces, taille M 633531 selon besoin

Gants jetables en nitrile, 200 pièces, taille L 633542 selon le besoin

Ruban de masquage - ruban adhésif, environ 50 m de long, environ 19/25/50 mm de large, lot de 3 327564 1

Jeu de pinceaux, 2 pinceaux plats en poils synthétiques. 6, 10 
1 brosse ronde en cheveux synthétiques de taille. 4, lot de 3 469140 1

Outil requis:
Tapis, ciseaux, brosses rondes et à poils, gobelet à eau, essuie-tout, balance de cuisine, gobelet 
doseur, gobelet à mélanger, spatule, chiffon, papier de verre, ruban adhésif

Instructions:

1.	 Enduire le moule avec un agent de démoulage (suivre les instructions 
du produit). Laisser l'application sécher. 

2.	 Mélangez la poudre de coulée Raysin avec de l'eau selon les instructions 
du produit. 

3.	 Remplissez le composé de coulée dans le moule de coulée. 
4.	 Secouez le moule pour que les bulles d'air s'échappent. 
5.	 Laissez le composé de coulée durcir à l’air et, une fois sec, retirez les 

maisons du moule de coulée. 
6.	 Laissez l'humidité résiduelle s'échapper à nouveau. 
7.	 Pour les bords colorés droits, limitez la zone colorée avec du ruban adhésif. 
8.	 Peignez la surface en or ou en argent avec de la peinture acrylique.  
9.	 Retirez le ruban adhésif et laissez sécher la peinture. 

Phare de Raysin
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1.	 Enduire le moule avec un agent de démoulage (suivre les instructions du 
produit). Laisser l'application sécher. 

2.	 Mélanger le béton fin avec de l'eau selon les instructions du produit. 
3.	 Saupoudrez du gravier doré et/ou argenté dans le moule. 
4.	 Remplissez le composé de coulée dans le moule de coulée. 
5.	 Secouez le moule pour que les bulles d'air s'échappent. 
6.	 Laissez le composé de coulée durcir à l’air, puis retirez les maisons du 

moule une fois qu’elles sont sèches. 
7.	 Laissez l'humidité résiduelle s'échapper à nouveau. 
8.	 Travaillez la surface des maisons avec du papier de verre pour enlever les 

graviers dorés et argentés du voile de béton. 
9.	 Retirez toute poussière restante de la surface avec un chiffon humide.  

Des phares en béton fin

Amis des rennes

Matériau utilisé: Article n° Quantité
Moule en silicone - amis rennes, 1 moule environ 145 x 260 mm, 6 motifs avec petits cônes 
pour trous de suspension, taille environ 50 - 85 mm, environ 7 mm de haut, 1 pièce
Matériel nécessaire : env. 170 g de béton créatif, env. 100 g de béton décoratif, env.  120 g de 
Raysin, env. 100 g de poudre à couler, env. 60 g de résine, env. 100 g de savon à couler

669077 1

Rayher Raysin 200 – poudre de coulée durcissant à l'air, blanche, 1000 g 810892 1 ou

CREARTEC béton fin pour bijoux, gris, 1500 g 619692 1

Rayher Raysin 200 – poudre de coulée durcissant à l'air, blanche, 4 kg 810906 selon besoin

Rayher Raysin 200 – poudre de coulée durcissant à l'air, blanche, 10 kg 822569 selon le besoin

CREARTEC béton fin pour bijoux, gris, 3 kg 608806 selon besoin

Agent de démoulage Formestone, flacon de 100 ml 480666 1

Marabu Artist Peintures acryliques métallisées – Ensemble, argent, or, cuivre, noir,  
lot de 4 652609 1

Marqueur POSCA PC-5M, 4 couleurs blanc, noir, or, argent, pointe peinture 1,8 - 2,5 mm, lot de 4 615975 alternative

Gravier d'argent CREARTEC, fin, environ 0,5 - 1,5 mm, 70 g 665992 1

Gravier argenté CREARTEC, grossier, environ 2,5 - 4,0 mm, 70 g 666002 1

Gravier doré CREARTEC, fin, environ 0,5 - 1,5 mm, 70 g 666013 1

Gravier doré CREARTEC, grossier, environ 2,5 - 4,0 mm, 70 g 666024 1

Cordon décoratif – Cordonnet environ ø 1 mm x 20 m, doré 477009 1

Cordon décoratif – Cordonnet environ ø 1 mm x 20 m, argent 477010 1
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L'équipe créative d'OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir lors de la mise en œuvre !
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Instructions:

1.	 Enduire le moule d'agent de démoulage (instructions du produit  
observer). Laisser l'application sécher. 

2.	 Mélangez la poudre de coulée Raysin avec de l'eau selon les instructions 
du produit. 

3.	 Remplissez le composé de coulée dans le moule de coulée. 
4.	 Secouez le moule pour que les bulles d'air s'échappent. 
5.	 Laisser la pâte à couler durcir à l'air après séchage.  

Sortez les figurines du moule. 
6.	 Laissez l'humidité résiduelle s'échapper à nouveau. 

7.	 Peindre les figurines avec de la peinture acrylique ou avec des feutres 
POSCA, laisser sécher l’application de peinture. 

8.	 Coupez le cordon décoratif à la longueur souhaitée.
9.	 Utilisez une aiguille à broder pour tirer le cordon à travers le trou de la 

figure.
10.	Nouez les deux extrémités du cordon. 

1.	 Enduire le moule avec un agent de démoulage (suivre les instructions du 
produit). Laisser l'application sécher. 

2.	 Mélanger le béton fin avec de l'eau selon les instructions du produit. 
3.	 Saupoudrez du gravier doré et/ou argenté dans le moule. 
4.	 Remplissez le composé de coulée dans le moule de coulée. 
5.	 Secouez le moule pour que les bulles d'air s'échappent. 
6.	 Laissez la pâte à modeler durcir à l'air et, une fois sèche, retirez les  

figurines du moule. 
7.	 Laissez l'humidité résiduelle s'échapper à nouveau. 
8.	 Utilisez du papier de verre pour nettoyer la surface des maisons,  

afin que les graviers d'or et d'argent soient libérés du voile de béton. 
9.	 Retirez toute poussière restante de la surface avec un chiffon humide.  
10.	Coupez le cordon décoratif à la longueur souhaitée.
11.	Utilisez une aiguille à broder pour tirer le cordon à travers le trou de la 

figure.
12.	Nouez les deux extrémités du cordon.

Pendentif Raysin

Remorque en béton fin

Outils recommandés: Article n° Quantité
Gants jetables en nitrile, 200 pièces, taille M 633531 selon besoin

Gants jetables en nitrile, 200 pièces, taille L 633542 selon le besoin

Jeu de pinceaux, 2 pinceaux plats en poils synthétiques. 6, 10 
1 brosse ronde en cheveux synthétiques de taille. 4, lot de 3 469140 1

Outils nécessaires:
Tapis, ciseaux, pinceaux ronds et à poils, gobelet à eau, rouleau de cuisine, balance de cuisine, 
gobelet doseur, gobelet à mélanger, spatule, chiffon, papier de verre, aiguille à broder.


