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Fontaine en béton et mosaïque
Instructions

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Béton créatif 2,5 kg 570152 1

Béton créatif 8 kg 572084 selon le besoin

Béton créatif 1 kg 570130 selon le besoin

Agent de démoulage Formestone, 100 ml 480666 1

Boule en verre acrylique en 2 parties, 20 cm 616074 1

Boule en verre acrylique en 2 parties,  18 cm 616063 1

Boule en verre acrylique en 2 parties,  12 cm 490065 1

Boule en verre acrylique en 2 parties,  10 cm 490054 1

Mosaïque en verre Crash 500 g, mix couleurs 563304 1

Colle silicone 3D 80 ml, transparent 314798 1

Enduit à joints de mosaïque, 250 g, blanc 539686 1

Peinture acrylique brillante 50 ml, noir 452137 1

Vernis contact alimentaire 50 ml, transparent 643804 1

Pompe submersible 216160 1

Tuyau en PVC transparent 936259 1

Cellule solaire encapsulée 124258 1

Fil de câblage 100 m, noir 245442 1

Rubans adhésifs isolants, set de 8 pièces 308175 1

Matériel recommandé
Gants (à usage unique), 100 pièces, taille M 936396 1

Gants (à usage unique), 100 pièces, taille L 942458 au choix

Pince à mosaïque Kraft 306612 1

Outils nécessaires
Support, ciseaux, verre mesureur ou balance, cuillère à soupe, récipient de mélange, film alimentaire, bâtonnet en bois, gants 
(à usage unique), spatule, rouleau de cuisine, éponge, chiffon, pince à mosaïque, baguette en bois (Ø 10 mm), pierre pour lester, 
pinceau, pince coupante, fer à souder, pile 3,7 V (comme alternative à la cellule solaire), pierres déco, scie manuelle, pistolet à 
colle chaude.
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Coupe en béton extérieure

Coupe en béton intérieure (surface en mosaïque)
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1. Préparer une demi-boule en verre acrylique de 20 cm et une 
demi-boule de 18 cm. Placer un récipient sous la demi-boule. 

2. Enduire plusieurs fois la demi-boule de 20 cm sur l'intérieur  
et la demi-boule de 18 cm sur l'extérieur avec l'agent de  
démoulage et laisser sécher.

3. Mélanger 1,5 kg de béton créatif selon les instructions du 
produit.

7. Lester l'intérieur de la demi-boule de 18 cm avec des cailloux 
ou des petites pierres.

8. Laisser sécher le béton créatif pendant environ 1 à 2 jours.

4. Verser une partie du béton dans la moitié de boule de 20 cm.

5. Placer la demi-boule de 18 cm sur la masse de béton.

6. Remplir maintenant complètement la demi-boule de 20 cm 
avec le béton restant.  

9. Après séchage, retirer les deux demi-boules. 

10. Laisser s'évaporer les restes d'humidité. 

La petite coupe de mosaïque intérieure en béton est fabriquée selon les mêmes étapes de travail que celles citées précédemment. 
Utiliser les tailles 12 cm et 10 cm au lieu des grandes tailles de demi-boules.  
Un trou est nécessaire pour guider le tuyau en plastique de la pompe à travers la coupe en mosaïque. Ceci est décrit à partir du point 1. 

1. Envelopper un morceau de bois d'environ 15 mm de long et Ø 10 mm de large dans du film alimentaire et le fixer avec de la colle 
silicone (ou pistolet à colle chaude) au centre de la demi-boule de 12 cm. 

2. Enduire le morceau de bois enveloppé, l'intérieur de la demi-boule 12 cm ainsi que l'extérieur de la demi-boule de 10 cm avec de 
l'agent de démoulage.

3. Procéder comme décrit précédemment (voir points 3-10).  Pour la petite coupe intérieure en béton, vous n'aurez besoin que d'en-
viron 1 kg de béton créatif.

4. Lorsque vous retirez les demi-boules, le morceau de bois (marquant l'espace réservé pour le tuyau) doit également être retiré. 
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Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à réaliser votre fontaine !
Votre équipe créative OPITEC 

Instruction de base pour les mosaïques

Installation de la pompe submersible

1. Si nécessaire, tracer avec un crayon le pourtour de la surface à enduire de mosaïques. 

2. Fixer les éléments de mosaïque au support avec de la colle.

3. Laisser sécher la colle durant la nuit.

4. Mélanger l'enduit à joints de mosaïque avec de l'eau comme indiqué dans les instructions du produit.

5. Répartir l'enduit sur la surface de la mosaïque en utilisant des gants (à usage unique). 

6. Patienter environ 15 minutes puis enlever l'enduit à joints qui est en surplus avec une éponge. 

7. Répéter ce processus plusieurs fois.

8. Laisser sécher l'enduit à joints durant la nuit. 

9. Polir la surface en mosaïque avec un linge sec. 

1. Couper le tuyau en PVC à la longueur souhaitée, enfiler le morceau 
de tuyau sur la pompe immergée (N°216160).

2. Les fils de la source d'alimentation peuvent être prolongés à l'aide  
de fils de câblage et de ruban adhésif isolant. 

3. Connecter la cellule solaire ou la pile  (3,7 V) à la pompe.

4. Glisser le tuyau en PVC de la pompe à travers le trou de la  
coupe en mosaïque.

5. Placer la fontaine dans la coupe extérieure en béton, faire attention 
au niveau d'eau et à bien être au centre. 

6. Remplir avec une partie des pierres déco. 

7. Placer la coupe en mosaïque. 

8. Placer les pierres décoratives restantes autour de la coupe en  
mosaïque.  

Attention ! Ne pas recouvrir et fermer le trou pour le tuyau avec la mosaïque. 
ASTUCE ! L'enduit peut être teinté en gris avec un peu de peinture acrylique noire. Ajouter la couleur à l'enduit mélangé et remuer. Afin 
de protéger les deux coupes en béton, les surfaces en béton et mosaïque peuvent être recouvertes d'un vernis alimentaire transparent. 
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