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Lanterne panier

Instructions 

Matériel utilisé (suffisant pour au moins environ 8 lanternes) : Article n° Quantité
Bois - support tressé, nombre impair de trous - 15 trous, naturel, environ ø 90 mm rond,  
Trou : environ 3 mm, 1 pièce 543536 8

Canne en osier, environ ø 3,0 mm, anneaux de 125 g, naturel (piquets environ 675 cm/
par panier) 543499 2

Canne en osier, environ ø 2,0 mm, anneaux de 125 g, naturel (environ 850 cm / par 
panier) 543477 1

Canne en osier, environ ø 2,0 mm, anneaux de 125 g, bleu (environ 200 cm/par panier) 324441 1

Canne en osier, environ ø 2,0 mm, anneaux de 125 g, turquoise (environ 200 cm/par 
panier) 324452 1

Bougies chauffe-plat en verre, transparent, sans décoration, environ ø 70 x 85 mm,  
pied : environ ø 60 mm, Capacité : 240 ml, 12 pièces 663336 1

Outils recommandés:
Pince coupante diagonale, nickelée mate, avec isolation lourde de protection des mains 
à 2 composants, environ 165 mm de long, 1 pièce 340094 Selon besoin

Fraise OPITEC, CV ronde, nickelée, poignée motorisée et résistante aux chocs,  
environ ø 6 x 100 mm, 1 pièce 342247 Selon besoin

Bougies chauffe-plat avec boîtier en métal, blanc, 100 pièces 418311 1

Outils nécessaires : 

Divers seaux pour tremper la canne en osier, le mètre ruban ou la règle,  
Cutter (poinçon, poinçon), pince coupante, eau tiède
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1. Hauteur du panier environ 20 
cm. 15 piquets coupés (tube en 
osier Ø 3,0 mm/45 cm de long). 
Tremper les piquets et les fils 
tressés (canne osier Ø 2,0 mm). 
Attachez les enjeux :  Insérez 
4 piquets par le haut dans les 
trous du sol tressé (projection 
vers le bas d'environ 5 cm). 
Pied tressé : Fond du panier, 1er 
piquet au dessus du 
Menez le 2ème piquet et 
placez-le en dessous du 3ème 
piquet. 

4. À l’extérieur, les trois fils de 
tressage sont à nouveau côte à 
côte.

2. Fixez tous les piquets comme décrit. Pour fixer le dernier piquet 
(au fond du panier), soulevez légèrement l'extrémité précédente 
du piquet et rentrez l'extrémité du dernier piquet sous le précé-
dent. Appuyez à nouveau fermement sur toutes les extrémités 
des piquets sur le dessous du panier. Le début et la fin du pied 
tressé ne doivent pas être visibles. Si nécessaire, raccourcissez les 
extrémités des piquets. 

5. Tressez deux tours. Le début 
des tours est reconnaissable à 
l'intérieur du panier grâce aux 
fils tressés à l'intérieur. Après 
deux tours, ramenez les trois 
extrémités de la canne vers l'in-
térieur et laissez-les là.

3. Premier niveau de tressage : 
Disposez les fils de tressage en 
osier dans trois espaces consé-
cutifs (le cannage en osier peut 
être de différentes longueurs). 
Tenez tous les fils à l'intérieur 
du panier avec un doigt. Le fil 
de gauche est toujours le fil de 
tressage, passez-le devant les 
deux piquets (2+3) puis autour 
du piquet 4 et vers l'extérieur. 

6. Placez le verre dans le panier. Appuyez un peu sur les piquets 
vers l'extérieur pour que le panier ait une forme conique. 
Deuxième niveau de tresse : Après environ 3 cm d'espace libre, 
tressez encore deux tours avec l'osier (comme aux points 3 à 5  
décrit). 

Informations générales sur la vannerie :
Il existe des sols en osier avec des nombres pairs et impairs. Ces instructions se réfèrent à une lanterne avec un nombre impair de trous. 
Les piquets sont le cadre vertical d'un tissage de panier (osier plus résistant ou matériau similaire), le matériau de tressage horizontal 
est constitué des fils de tressage (osier plus fin ou matériau similaire). 

Instructions de tressage :

Exemple : environ 20 cm de hauteur de panier + environ 5 cm de base + environ 20 cm de bord = environ 45 cm de longueur de piquet
Placez les piquets coupés à longueur dans un récipient contenant environ 15 cm d'eau tiède. (L'eau d'un côté suffit.) Laissez-les tremper 
pendant environ 10 à 20 minutes. 
Faites tremper la canne en osier pour les fils à tresser pendant environ 10 à 20 minutes. Si possible, pas plus de 1 à 2 heures, sinon la 
couleur pourrait devenir grise. 
Comment attacher une nouvelle tresse à une précédente ?
Guidez l'extrémité du fil à tresser vers l'intérieur du panier, placez un nouveau fil à l'intérieur du panier à l'extrémité précédente du fil à 
tresser et maintenez-le en place, poursuivez le tressage avec le nouveau fil. 
Comment remplacer un piquet cassé ? 
Coupez de nouveaux piquets et coupez en diagonale sur un côté (coupe latérale). Coupez le piquet cassé au niveau du tissu tressé, 
percez le canal du piquet cassé avec le poinçon, créez un espace dans le canal en déplaçant le poinçon d'avant en arrière, insérez le nou-
veau piquet dans ce tunnel libre. Le tissage ultérieur du tissu du panier renforce le nouvel enjeu. 

Calcul de la longueur du piquet = hauteur du panier souhaitée + environ 5 cm pour le pied + environ 15 - 20 cm pour le bord
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7. Troisième niveau de tresse : 
Comme alternative, deux tours 
de tresse diamant peuvent être 
réalisés pour le troisième niveau 
de tresse (voir instructions 
séparées).

11. Coupez les extrémités du 
fil tressé à l'intérieur du panier. 
Pas trop court, l'extrémité du fil 
de tressage doit tout de même 
se situer au-dessus du piquet 
associé et le soutenir. 

8. Quatrième niveau de tressa-
ge : laissez à nouveau environ 
3 cm libres et tressez les deux 
derniers tours (voir points 3 à 
5). 

9ème bord : Trempez le panier 
tête en bas dans de l'eau tiède 
pendant environ 10 minutes. 
Commencez par n'importe quel 
piquet, placez toujours le 1er 
piquet debout derrière le 2ème 
piquet debout. Posez tous les 
enjeux. 
Passez le dernier piquet à 
travers le piquet courbé déjà 
posé (utilisez si nécessaire un 
poinçon).

12. Placez le verre à bougie 
chauffe-plat au milieu du panier. 
Placez une bougie ou une bou-
gie chauffe-plat à l'intérieur.
Danger! Ne laissez pas les bou-
gies et les bougies chauffe-plat 
allumées sans surveillance !

10. Pour épingler les piquets 
incurvés, commencez par un 
piquet (1). Menez-le sur deux 
piquets couchés (2+3). Rac-
courcissez le piquet, coupez-le 
en diagonale et insérez-le 
verticalement dans le canal 
du piquet suivant. Desser-
rez légèrement le canal au 
préalable à l'aide d'un poinçon. 
Raccourcissez tous les piquets 
comme décrit et épinglez-les 
en place.  
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L'équipe créative d'OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir lors de la mise en œuvre !
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5. Serrez légèrement tous les fils 
de tressage. Une croix se forme.

Terminez maintenant tout un tour de tressage de paniers. Si ce 
motif est tressé avec un nombre inégal de piquets, les croix bou-
geront. Si le nombre de piquets est pair, ils se superposent. 

6. Passer des fils doubles tres-
sés (turquoise) une fois devant 
et une fois derrière un piquet 
(comme au point 1).

7. Tressez les différents fils de tressage de couleur naturelle en 
une croix (décrite aux points 3 et 4).

1. Passez deux fils de tressage 
de la même couleur (turquoi-
se) une fois devant et une fois 
derrière un piquet. 

Pour une explication plus simple, le motif a été représenté à l'aide d'un peigne et de fils de jute de différentes couleurs. 

2. Placez un fil de tressage de 
couleur naturelle sur et sous 
les fils de tressage de couleur 
turquoise. 

3. Guidez le fil de tressage 
supérieur de haut en bas sous 
les fils turquoise puis placez-le 
derrière le prochain piquet 
libre. 

4. Guidez le fil de tressage 
inférieur (naturel) vers le haut 
sur les fils turquoise et pla-
cez-le derrière la même tige. 

Instructions pour la tresse diamant :


