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Assiette Océan

Instructions

Technologie des vagues pour peindre l'océan

Matériau utilisé (uniquement pour une assiette de ø 300 mm): N°d'article Quantité
Assiette en bois, naturel, Ø 250 mm et 300 mm environ, lot de 2 532380 1

Résine de coulée UV, lot de 5 pièces, composé d'une résine, d'un durcisseur, d'une tasse à 
mesurer et d'agitateurs, 200 ml 648848 2

Résine de coulée UV, lot de 5 pièces, composé d'une résine, d'un durcisseur, d'une tasse à 
mesurer et d'agitation, 100 ml 648837 selon besoin

Résine de coulée UV, lot de 5 pièces, composé d'une résine, d'un durcisseur, d'une tasse à 
mesurer et d'agitation, 1000 ml 648859 selon besoin

Encre à alcool OCTOPUS® Fluids, 30 ml chacune, lot de 3, noir/bleu clair/rose-violet 646330 1

Encre à alcool OCTOPUS® Fluids, 30 ml chacune, lot de 3, bleu/jaune pâle/rose 646341 1

OCTOPUS® Fluids Alcohol Ink, 30 ml chacune, lot de 3, vert/jaune-orange/rouge foncé 646352 1

Peinture acrylique Reeves 75 ml, blanc titane 442318 1

Peinture acrylique Reeves, sable, 75 ml 448828 1

Peinture acrylique Reeves, terre d'ombre brûlée, 75 ml 442271 1

Peinture acrylique Reeves, bleu de coeline, 75 ml 442167 1

Matériel/Outils recommandés :
Gants jetables en nitrile, 200 pièces, noir, taille M 633531 1

Gants jetables en nitrile, 200 pièces, noir, taille L 633542 selon besoin

Spatule en bois, naturel, env.150 x 18 x 2 mm, 100 pièces 602143 1

Set de verres mesureurs en plastique, de ces capacités : 1 litre, 500 ml et 250 ml, 
transparent laiteux, lot de 3 729399 1

Set de spatules en métal, env. 43 mm, 90 mm, 71 mm, 104 mm, dim : env. 110 mm de long, 
set de 4 pièces 308153 1
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Instructions

Isopropanol 99,9% OCTOPUS® Fluids, 500 ml 646396 1

Éponge de ponçage, grain latéral 80, grain de côté 120, éponge de ponçage ferme et robus-
te, environ 95 x 67 x 25 mm 663034 1

Pistolet à air chaud Steinel® HL 1620 S 303681 1
Livre - Atelier Résine, couverture rigide, 112 pages, avec instructions 648413 1
Outils nécessaires 

Sous-main (papier d'aluminium, papier sulfurisé), lunettes de protection, masque respiratoire, niveau à bulle, tasse à boire, ba-
lance de cuisine, rouleau de cuisine, spatule (ou bâton en bois), tasse à mélanger, gants ( jetables), spatule étroite et large, alcool 
(pour le nettoyage), papier de verre à grain 120 (ou éponge de ponçage), Torchon, gobelet à eau, séchoir à air chaud, brûleur à 
microflamme Proxxon, ponceuse delta (avec papier de verre 80s / 150s pour le bois), brosses rondes et à poils, cire à bois / huile 
pour sceller

Attention !
Veuillez utiliser des gants, des lunettes et un masque respiratoire lors de l'utilisation de la résine de coulée  ! 

ASTUCE ! Lors du traitement de matériaux qui emprisonnent de 
l'air, comme le bois, vous devez appliquer une «couche protec-
trice» de résine coulée en résine! Cette couche protège les autres 
couches décoratives des bulles d'air provenant de la résine. 

ASTUCE ! Formule de calcul des besoins en matières : 
Largeur du modèle x longueur du modèle x 0,158 = quantité 
requise de résine en ml (calcul pour une couche d'environ 3 mm 
d'épaisseur). Ou la surface circulaire x 0,158 correspond à 706,5 
cm2 x 0,158 = environ 110 ml de résine coulée en résine

Afin d'éviter les copeaux de bois saillants, retravailler le bord 
intérieur de la plaque de bois avec papier de verre à grain 120.  
Essuyez la poussière de ponçage avec un torchon humide.
Laissez la surface de bois sécher.

Vous devez d'abord calculer le nombre de millilitres de résine dont 
vous avez besoin pour la surface de la plaque.

Pour la "couche protectrice" - mélangez 110 ml de résine de coulée de résine conformément 
aux instructions du produit. 
Mélangez lentement afin qu'il ne se forme pas trop de bulles d'air.
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Placez l'assiette en bois sur la tasse à boire. 
Utilisez le niveau à bulle pour vérifier si l'assiette se trouve dans la balance.
(Ceci est important pour que la résine de coulée soit uniformément répartie.) 
Laissez couler la résine de coulée dans l'évidement de la plaque.
Laissez la résine de coulée s'écouler dans le creux de l'assiette. 
Avec des mouvements rapides, déplacez la flamme du brûleur Proxxon à une distance 
d'environ 10 cm sur la résine de coulée. (La chaleur fait éclater les bulles d'air.) 
Laissez sécher la couche de résine pendant environ 24 heures, à l'abri de la poussière. 

Rendre rugueuse la couche de résine 
séchée avec l'éponge abrasive 120 (ou le 
papier de verre). 

Retirez la poussière de ponçage avec 
un chiffon humide.
Laissez la surface en résine sécher. 

Mélangez environ 60 ml de résine 
pour la plage.

Partagez ce mélange dans 3 tasses. Selon la profondeur de couleur souhaitée, 
ajoutez le sable de couleur au gobelet 
1, l'ombre de couleur au gobelet 2 et un 
mélange des deux couleurs au gobelet 
3. (Plus il y a de couleurs, plus le ton de la 
couleur sera riche).
Mélangez lentement les couleurs avec une 
spatule en bois (ou un bâton en bois).

ASTUCE! Si des peintures acryliques 
sont utilisées, la résine perd sa 
transparence et devient opaque.

En commençant par la couleur la 
plus claire, laissez tomber la résine de 
coulée dans le creux de l'assiette.
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Étalez la résine couleur sable avec la 
spatule.

Afin que de belles structures de couleur 
se forment, séchez la couche de résine 
avec un séchoir à air chaud. 
Le sèche-cheveux répartit les couleurs 
de manière irrégulière et les bulles d'air 
sont supprimées. 

Ajouter le mélange de couleurs (composé de sable et d'ombre), étaler à nouveau.
Enfin, ajoutez la résine de coulée de couleur terre de sienne, et répartissez la.

Mélangez viron 150 ml de résine de coulée pour la mer.
Répartissez la résine dans trois gobelets.
Selon la profondeur de couleur désirée : dans le gobelet 1 la couleur bleue, dans le 
gobelet 2 la couleur bleu clair, et dans le gobelet 3 un mélange d'encre alcoolique 
bleue et verte. (Plus il y a de couleurs et plus le ton de la couleur est intense).

En commençant par la couleur la 
plus claire, laissez tomber la résine de 
coulée dans le creux de l'assiette.

Rajoutez également les deux autres 
couleurs.

Attention !  Gardez également une 
distance d'environ 10 cm avec la couche 
de résine  de moulée le sécheur à air 
chaud !

Étalez la résine colorée avec la spatule.

ASTUCE ! En utilisant les couleurs Alcohol Ink, la transparence de la résine de coulée 
de résine ne change pas, elle reste translucide. 



18 19 20

21 22 23

5

1. Utilisez une ponceuse delta pour enlever les gouttes de résine sur le bord de l'assiette. 
2. Retirez la poussière de ponçage avec un chiffon humide.
3. Laissez sécher l'humidité. 
4. Peignez le bord intérieur de l"assiette avec des peintures acryliques appropriées, laissez sécher la peinture. 

5. Pour la protection, la plaque en bois peut être incrustée de cire ou d'huile de bois.

ASTUCE ! Les couleurs acryliques peuvent être mélangées jusqu'à ce que la couleur souhaitée soit atteinte. 

Nettoyage et coloration de l'assiette en bois
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Utilisez le séchoir à air chaud pour 
"mélanger" les couches de peinture.
Utilisez le brûleur Proxxon Microflam 
comme décrit ci-dessus. 

Mélangez environ 50 ml de résine de 
coulée pour le surf.
Partagez ce mélange dans 2 tasses. 
La résine reste incolore dans la tasse 
1 et de la peinture acrylique blanche est 
ajoutée à la tasse 2. 
Mélangez lentement la peinture blanche 
sous la résine (la résine devient opaque).

Pour obtenir le surf, versez les 
deux tasses sur la couche de 
résine existante. 

Utilisez une spatule en bois pour dé-
former légèrement la résine blanche.

Le processus de séchage par souffla-
ge crée maintenant de nombreuses 
structures blanches qui ressemblent 
à un surf. 

Laissez éclater les bulles d'air avec le 
brûleur Proxxon Microflam. 
Laissez sécher la couche de résine 
pendant environ 24 heures, à l'abri de 
la poussière.
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Les instructions décrites ci-dessus, y compris les quantités, peuvent être transférées dans le bac. 
Le décor des couleurs douces a été utilisé pour l'intérieur du plateau. 
Afin de conserver l'aspect vintage, ils ont été poncés avec une ponceuse delta après séchage.
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Ocean - Plateau

Matériel utilisé N°d'article Quantité
Plateau en bois, naturel, env. 315 x 300 x 75 mm, épaisseur du sol env.7 mm 575174 1

Résine de coulée UV, lot de 5 pièces, composé d'une résine, d'un durcisseur, d'une tasse à 
mesurer et d'agitateurs, 200 ml 648848 2

Résine de coulée UV, lot de 5 pièces, composé d'une résine, d'un durcisseur, d'une tasse à 
mesurer et d'agitation, 100 ml 648837 selon besoin

Résine de coulée UV, lot de 5 pièces, composé d'une résine, d'un durcisseur, d'une tasse à 
mesurer et d'agitation, 1000 ml 648859 selon besoin

Encre à alcool OCTOPUS® Fluids, 30 ml chacune, lot de 3, noir/bleu clair/rose-violet 646330 1

Encre à alcool OCTOPUS® Fluids, 30 ml chacune, lot de 3, bleu/jaune pâle/rose 646341 1

OCTOPUS® Fluids Alcohol Ink, 30 ml chacune, lot de 3, vert/jaune-orange/rouge foncé 646352 1

Peinture acrylique Reeves 75 ml, blanc titane 442318 1

Peinture acrylique Reeves, sable, 75 ml 448828 1

Peinture acrylique Reeves, terre d'ombre brûlée, 75 ml 442271 1

Peintures acryliques Marabu DECOR SOFT, 6 X 50 ml chacune dans les couleurs jaune 
citron, lagon, bleu pétrole, rouge corail, améthyste et gris clair, lot de 6 626842 1
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Résine de coulée nécessaire pour la table de décoration :
Couche de protection env. 70 ml, plage env. 50 ml, mer env. 90 ml, surf env. 30 ml

Les instructions décrites ci-dessus peuvent être transférées sur la table décorative. 
Le bord de la table reste non peint, seules les gouttes de résine délétères sont poncées avec la ponceuse delta. 

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir lors de la réalisation !
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Ocean - Table décorative

Matériel utilisé N°d'article Quantité
Bois / métal - table décorative, à poser, 3 pieds en métal, Ø 230 x 195 mm environ, naturel 953440 1

Résine de coulée UV, lot de 5 pièces, composé d'une résine, d'un durcisseur, d'une tasse à 
mesurer et d'agitation, 100 ml 648837 1

Résine de coulée UV, lot de 5 pièces, composé d'une résine, d'un durcisseur, d'une tasse à 
mesurer et d'agitateurs, 200 ml 648848 1

Résine de coulée UV, lot de 5 pièces, composé d'une résine, d'un durcisseur, d'une tasse à 
mesurer et d'agitation, 1000 ml 648859 selon besoin

Encre à alcool OCTOPUS® Fluids, 30 ml chacune, lot de 3, noir/bleu clair/rose-violet 646330 1

Encre à alcool OCTOPUS® Fluids, 30 ml chacune, lot de 3, bleu/jaune pâle/rose 646341 1

OCTOPUS® Fluids Alcohol Ink, 30 ml chacune, lot de 3, vert/jaune-orange/rouge foncé 646352 1

Peinture acrylique Reeves 75 ml, blanc titane 442318 1

Peinture acrylique Reeves, sable, 75 ml 448828 1

Peinture acrylique Reeves, terre d'ombre brûlée, 75 ml 442271 1


