Instructions pour les accessoires en feutrine

Bpusting en feutrine

Matériel utilisé (suffisant pour au moins 2 grands et 2 petits poussins) : Article n° Quantité
Laine vierge de mouton - peignage, adaptée au feutrage humide et sec, 50 g, jaune 528652 1
Polaire en Ialne.de mouton - set, adapté au feutrage humide et a l'aiguille (feutrage a sec), 500876 Selon besoin
couleurs assorties, total 1200 g, lot de 6
Boule en polystyréne, blanche, environ ¢ 50 mm, 1 piece 547086 2
Boule en polystyréne, blanche, environ 60 mm, 1 piece 510303 2
Yeux ronds mobiles, a pupille mobile, triés en 3 tailles : environ 8 8 mm, 10 mm et 12 mm,

535453 1
lot de 300
Plumes polaires, couleurs assorties, environ 100 - 200 mm, environ 10 g 531450 1
Plumes pelucheuses, couleurs assorties, environ 100 - 200 mm, environ 100 g 531460 Selon besoin
Papier cartonné, sans acide, 220 g/m?, DIN A4, assortiment de 20 couleurs, 20 feuilles 474571 1
Adhésif tout usage OPITEC transparent, 90 g 301667 1
Matériel recommandé :
Jeu d'aiguilles pour feutrage , manche en bois avec aiguilles, longueur totale environ
130 mm, manche seulement environ 55 mm, 8 piéces (aiguilles de rechange appropriées : 504582 1
N° 522964, N° 522849, N° 522676)
Aiguilles de feutrage grossiéres, environ 78 mm de long, 3 piéces (aiguilles de rechange) 522676 Selon besoin
Aiguilles pour feutrage moyennes, environ 78 mm de long, 3 piéces (aiguilles de 522849 Selon besoin
remplacement)
Aiguilles pour feutrage fines, environ 78 mm de long, 3 piéces (aiguilles de rechange) 522964 Selon besoin
Mousse découpée, environ 210 x 150 x 20 mm, blanc, 1 piéce 806455 1
Outils nécessaires:
Support pour feutrage, aiguilles pour feutrage, ciseaux

Instructions :

= ¢ . CONSEILS pour le feutrage a I'aiguille :

. = plus la feutrine devient dense.
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L'aiguille doit toujours étre insérée bien droite afin qu'elle ne se casse pas. Lors de I'insertion de
l'aiguille, ne la collez pas trop souvent au méme endroit. Cela pourrait endommager le moule en
- polystyréne. Si vous voyez des trous de perforation dans le feutre, utilisez une aiguille plus fine.
Mais attention, plus l'aiguille est fine, plus elle casse vite. Plus vous ressentez une zone longtemps,
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1. Placez d’abord un brinde feu  2.S'il y a un espace ou si vous 3. Continuez a travailler lla feu- 4. Aprés avoir confectionné
gonflé autour de la boule de souhaitez que la feutrine soit trine avec l'aiguille. Une aiguille  la boule, coupez les plumes a
polystyréne. Fixez-le ensuite en  plus épais, placez simplement plus fine peut étre utilisée pour  la taille souhaitée. Collez des
insérant plusieurs fois I'aiguille  un autre brin de feutrineet une structure plus fine. plumes et des yeux écarquillés.
dans le feutre. Pour commencer, percez-le a nouveau avec Découpez un becdans le
utilisez une aiguille a feutrage  l'aiguille. carton orange et fixez-le avec
grossiere. de la colle.

Matériel utilisé (suffisant pour au moins 5 coccinelles bleues et 5 coccinelles rouges) : Article n® Quantité

Laine vierge de mouton - peigne, adapté au feutrage humide et sec, 50 g, rouge 528630 1

Laine de mouton vierge - peignée, adaptée au feutrage humide et sec, 50 g, bleu clair 585403 1

Laine vierge de mouton - peignage, adaptée au feutrage humide et sec, 50 g, noir 528641 2

Laine vierge de mouton - peignage, adaptée au feutrage humide et sec, 50 g, jaune 528652 1

Laine vierge de mouton - peignée, adaptée au feutrage humide et sec, 50 g, blanche 528685 1

Polaire de Ia.lne de mouton - set, adapté au feutrage humide et a I'aiguille (feutrage a sec), cou- 538484 Selon besoin

leurs assorties, total 1200 g, lot de 12

Boule en polystyréne, blanche, environ 60 mm, 1 piece 510303 5

Matériel recommandé :

Jeu d'aiguilles pour feutrage , manche en bois avec aiguilles, longueur totale environ 130 mm,

manche seulement environ 55 mm, 8 piéces (aiguilles de rechange appropriées : N° 522964, 504582 1

N° 522849, N° 522676)

Aiguilles de feutrage grossiéres, environ 78 mm de long, 3 piéces (aiguilles de rechange) 522676 Selon besoin

Aiguilles pour feutrage moyennes, environ 78 mm de long, 3 piéces (aiguilles de remplacement) 522849 Selon besoin

Aiguilles pour feutrage fines, environ 78 mm de long, 3 piéces (aiguilles de rechange) 522964 Selon besoin

Mousse découpée, environ 210 x 150 x 20 mm, blanc, 1 piéce 806455 1

Outils nécessaires:

Support pour feutrage, aiguilles pour feutrage, ciseaux, couteau (ou cutter)

Instructions :

1. Fendez la boule de polystyréne au milieu avec un couteau.

2. Commencez par sentir la couleur de base bleu clair ou rouge (comme décrit précédemment dans les instructions du poussin).

3. Ensuite, feutrez le dessous, la division des ailes et les points avec de la laine de feutrine noire (par-dessus la couche de feutre existante).
4. Pour les points jaunes et les yeux blancs, placez de la laine de feutrage supplémentaire sur la couche de feutrine existante et percez-la.
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Matériel utilisé (suffisant pour au moins 2 coeurs) : Article n® Quantité
Laine vierge de mouton - peigne, adapté au feutrage humide et sec, 50 g, rouge 528630 1
Laine vierge de mouton - peignée, adaptée au feutrage humide et sec, 50 g, blanche 528685 1
Laine vierge de mouton - peignage, adaptée au feutrage humide et sec, 50 g, gris soie 656326 1
Polaire de Ialne.de mouton - set, adapté au feutrage humide et a l'aiguille (feutrage a sec), 538484 Selon besoin
couleurs assorties, total 1200 g, lot de 12
Polystyréne — coeur, forme compléte, blanc, environ ¢ 90 mm, 1 piéce 547773 2
Porte-clés, argenté, diametre extérieur environ 25 mm, 6 piéces 316572 1
Porte-clés, argenté, diamétre extérieur environ 24 mm, 100 piéces 818306 Selon besoin
Schachenmayr Bravo Originals - laine, 50 g, environ 133 m, 100 % polyacrylique, aiguilles a 813971 1
crochet/tricot n° 3 - 4 mm, lavable en machine a 40°C, gris
Laine - set économique, 14 pelotes de 50 g chacune, différentes couleurs, environ 50 m, 562847 Selon besoin
100% acrylique, lavable en machine a 40°C, pour aiguilles a crochet/tricot taille 8, lot de 14
Perles en bois, différentes tailles, formes et couleurs, environ 10 - 25 mm,

. . . 531035 1
trou : environ 2 - 6 mm, colorées, environ 500 g
Matériel recommandé :
Jeu d'aiguilles pour feutrage , manche en bois avec aiguilles, longueur totale environ 130 mm,
manche seulement environ 55 mm, 8 piéces (aiguilles de rechange appropriées : N° 522964, N° 504582 1
522849, N° 522676)
Aiguilles de feutrage grossiéres, environ 78 mm de long, 3 piéces (aiguilles de rechange) 522676 Selon besoin
Aiguilles pour feutrage moyennes, environ 78 mm de long, 3 piéces (aiguilles de remplacement) 522849 Selon besoin
Aiguilles pour feutrage fines, environ 78 mm de long, 3 piéces (aiguilles de rechange) 522964 Selon besoin
Mousse découpée, environ 210 x 150 x 20 mm, blanc, 1 piéce 806455 1
Smyrna —aiguilles, sans pointe, taille n° 1, environ 70 mm de long, chas d'aiguille 16 mm x

.3 521060 1

2 mm, 25 pieces
Outils nécessaires:
Support pour feutrage, aiguilles a feutrer, ciseaux, brochette de bambou (env. 3 mm), aiguille
Smyrna

Instructions :

1. Au milieu, de haut en bas, utilisez une brochette de bambou pour percer un trou vertical continu dans le coeur en polystyrene (pour
I'accrocher plus tard).

2. Commencez par palper tout le coeur avec la couleur de base rouge (comme décrit dans les instructions du poussin). Attention, lais-
sez le trou vertical libre.

3. Puis feutrez la fleur ou le coeur avec de la laine a feutrer blanche et grise. Cela signifie placer de la laine blanche/grise sur la couche
de feutre rouge et |a fixer avec une aiguille a feutrer.

4. Coupez la laine grise a la longueur souhaitée comme cintre.

5.Pliez la laine au milieu. A l'aide d'une aiguille Smyrne, les extrémités du fil en premier, guidez la laine de haut en bas a travers le trou
vertical (au coeur). Si nécessaire, utilisez la brochette de bambou pour pousser légérement l'aiguille a travers le trou.

6. Enfilez quelques perles sur le c6té de la boucle en laine (aiguille de Smyrne). Faites des nceuds entre les perles.

7. Enfilez un porte-clés dans la boucle en laine.

8. Enfilez une perle sur les deux extrémités du fil, puis nouez les extrémités de la laine.
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Matériel utilisé (suffisant pour au moins 3 gros et 4 petits oeufs) : Article n® Quantité
Laine de mouton neuve - set, itinérant, laine de conte de fées pour feutrage humide et a
TS . 528722 1
l'aiguille, couleurs assorties, total 250 g, lot de 12
Oeuf en polystyréne, forme pleine, blanc, environ 60 x 50 mm, 1 piéce 547522 4
Oeuf en polystyréne, forme pleine, blanc, environ 80 x 70 mm, 1 piece 547533
Laine - set économique, 14 pelotes de 50 g chacune, différentes couleurs, environ 50 m, 100% 562847 1
acrylique, lavable en machine a 40°C, pour aiguilles a crochet/tricot taille 8, lot de 14
Perles en bois, différentes tailles, formes et couleurs, environ 10 - 25 mm, trou : environ 2 -

. . 531035 1
6 mm, colorées, environ 500 g
Adhésif tout usage OPITEC transparent, 90 g 301667 1
Matériel recommandé :
Jeu d'aiguilles pour feutrage , manche en bois avec aiguilles, longueur totale environ 130 mm,
manche seulement environ 55 mm, 8 piéces (aiguilles de rechange appropriées : N° 522964, N° 504582 1
522849, N° 522676)
Aiguilles de feutrage grossiéres, environ 78 mm de long, 3 piéces (aiguilles de rechange) 522676 Selon besoin
Aiguilles pour feutrage moyennes, environ 78 mm de long, 3 piéces (aiguilles de remplacement) 522849 Selon besoin
Aiguilles pour feutrage fines, environ 78 mm de long, 3 piéces (aiguilles de rechange) 522964 Selon besoin
Mousse découpée, environ 210 x 150 x 20 mm, blanc, 1 piéce 806455 1
Outils nécessaires:
Stylo permanent, régle, tampon (feutre), aiguilles a feutrer, ciseaux, aiguille Smyrna

Instructions :

1. Dessinez des zones de couleur individuelles sur I'oeuf en polystyreéne avec un stylo.

2. Tatez les différentes zones avec différentes couleurs. Cela consiste a enfiler un ou plusieurs brins de laine a feutrer et a
les fixer a l'aiguille.

3. Couvrez l'oeuf entier de feutrine.

4. Pour suspendre, coupez la laine a la longueur souhaitée.

5. Placez la laine au milieu et faites un noeud sur le coté fermé.

6. Fixez ce noeud a |'oeuf avec de la colle.

7.Enfilez des perles sur les deux extrémités ouvertes de la laine (a I'aide de I'aiguille Smyrna).

8. Nouez ensuite les deux extrémités de la laine.

A é’yuébe creative d OPITEC vous souhaite beaucoup de /n/mir/}’ lors de la muise en oeuwre !

4 OPITEC



