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Abreuvoir à oiseaux en mosaïque
Instructions
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Bac en plastique rond blanc,  env. ø 260 x 110 mm 212672 1

Bac en plastique rond blanc,  env. ø ø 220 x 95 mm 212661 1

Bac en plastique rond blanc,  env. ø 180 x 80 mm 212650 au choix

Béton créatif CreaStone 8 kg 572084 1

Béton créatif Crastone 2,5 kg 570152 au choix

Béton créatif Creastone  1 kg 570130 au choix

Matière nécessaire pour la coque en béton environ 5,5 kg  de béton créatif
Agent de démoulage Formestone, pour prétraiter les moules en plastique, 
latex et silicone, 100 ml 480666 1

Eclats - Mosaique Mini, env. 10 - 30 x 4 mm, triés sans engagement, 
200 g = environ 180 pierres de mosaïque 563588 1

Eclats - Mosaïque, environ 20 - 55 mm, environ 7 mm d'épaisseur, assortiment aléatoi-
re, 
500 g = environ 55 pierres de mosaïque 525456 1

Colle silicone pour 3D, 80 ml 323205 1

Mosaique - enduit de jointoiement, blanc, résistant aux intempéries, suffisant pour une 
superficie d'environ 0,25 m² (y compris mosaïque), 200 g 577556 1

Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, noir 455724 1

Glaçure à froid - set de 50 ml, résine de glacis à froid 25 ml, durcisseur à glaçure froid de 
25 ml, gobelet de mélange, 
Baguettes, assez pour environ 0,2 mètres carrés

437939 1

Ensemble de glaçage à froid 200 ml, résine de glacis à froid 100 ml, durcisseur à glaçure 
froid 100 ml, gobelet mélangeur, baguettes, suffisant pour environ 0,8 qm 424222 au choix
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Moule 3D en latex - oiseau, Ø environ 95 x 120 mm, 
Besoins en articles: env. 400 g béton fin pour bijoux 508829 1

Béton fin pour bijoux, 500 g 608792 au choix

Béton fin pour bijoux1,5 kg 619692 au choix

Béton fin pour bijoux 3 kg 608806 au choix

Morceaux d'écorce, assortiment aléatoire, env. 50 - 250 mm, 1 kg 726771 1

Tronc de vigne , assortiment aléatoires, env. 200 - 300 mm, brun, la pièce 726760 au choix

Outils recommandés:
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces 936396 1

Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces 942458 au choix

Set de verres doseurs , 3 tailles, lot de 3 pièces 729399 1

Pistolet à colle Steinel® Gluematic 3002 319101 1

Cartouches de colle, env. ø 11 x 200 mm, 25 pièces 301139 1

Support à moules, env. 153 x 20 mm, espace tous les 5 mm, 4 pièces 617793 1

Outils nécessaires : 
Sous-msin, pinceau, gobelet à eau, gants ( jà usage unique), balances de cuisine 
(Tasse à mesurer), bol à mélanger, spatule (vieux fouet), pierres ou sable, 
petit seau, tamis, éponge, chiffon, rouleau à pâtisserie, ciseaux, pistolet à colle avec des 
bâtons de colle

1. Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi.
2. Enduire les deux moitiés de coquille avec Formestone en utilisant un pinceau. 
 (Grande coquille moitié à l'intérieur, plus petite coquille moitié à l'extérieur.)
3. Selon la profondeur de la cuvette souhaitée, versez la couche de béton à l'intérieur de la moitié du grand bol 
 (attendez environ 15 minutes).
4. Placez la demi-coquille plus petite centrée sur la couche de béton.
 Verser du béton dans l'interstice.
5. Pour aloudir, remplissez la moitié de coquille plus petite avec des cailloux ou du sable.
 Laisser le béton durcir. (Selon la taille du modèle environ 1 - 3 jours.)
6. Retirer la moitié de la coque intérieure.
7. Retirer la moitié de la coque extérieure.
8. Laisser s'évaporer complètement les restes d'humidité.

1. Placer le support à mosaïques devant vous. Si nécessaire, tracer avec un crayon le pourtour de la surface à décorer. 
2. Fixer les éléments de mosaïque au support avec de la colle.
3. Laisser sécher la colle durant la nuit.
4. Mélanger l'enduit à joints de mosaïque avec de l'eau comme indiqué dans les instructions du produit.
5. Repartir l'enduit sur la surface de la mosaïque en utilisant des gants (à usage unique). 
6. Attendre environ 15 minutes puis enlever l'enduit à joints qui est en trop avec une éponge. 
7. Répéter ce processus plusieurs fois.
8. Laisser sécher l'enduit à joints durant la nuit. 
9. Polir la surface en mosaïque avec un torchon sec. 

Instructions
Finition de la coque en béton

Travailler la surface de la mosaïque
Instructions de base pour les mosaïques

Conseils
Important pour les modèles de béton allant à l'extérieurs, ils doivent   
être complètement sec avant d'être mis à l'extérieur.

Conseils
Pour l'abreuvoir à oiseau, il est logique de recouvrir la surface de la mosaïque d'une glaçure froide.
Ce revêtement protège la surface de l'infiltration d'eau.
Pour colorer le coulis gris, ajoutez de la peinture acrylique noire à l'enduit déjà mélangé.
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Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation !
Votre équipe créative OPITEC !
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Couler l'oiseau 

1. Badigonner le moule en latex avec Formestone.

2. Accrochez le moule en latex avec le porte-moule dans un seau.
3. Mélanger le béton décoratif selon les instructions du produit. Verser le moule en latex avec du béton décoratif. 
 (Astuce!) Vous pouvez tamiser le béton créatif restant, puis 
 l'utilier pour le couler l'oiseau
4. Laisser le béton sécher toute la nuit. 
5. Détacher délicatement la figurine du moule en latex. Retirer l'agent de démoulage avec un torchon. 
 Laisser l'humidité résiduelle du béton s'échapper complètement.
6. Collez le morceau de bois au bord du bac (pistolet à colle chaude).
7. Mettez l'oiseau et fixez-le aussi.


