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Porte manteau en rondin
Instructions

Matériel utilisé N°d'article Quantité
Contreplaqué de peuplier, 300 x 600 x 15 mm 701032 1

Contreplaqué de peuplier, 210 x 300 x 15 mm 701021 au choix

Rondelles de bois, assortiment aléatoire, ronds, Ø env. 10 - 30 mm, épaisseur 5 mm, 
env.100 pièces 700634 1

Rondelles de bois, assortiment aléatoire, ronds Ø env. 30 - 80 mm, épaisseur 20 - 30 
mm, 2 kg 700863 2

Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, blanc 446228 1

Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, sable 608312 1

Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, gris pierre 446332 1

Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, rose 446262 1

Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, rose antique 608367 1

Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, taupe 446354 1

Cône  en bois, tête: env. Ø 25 mm, cône: env. 56 mm de hauteur, fond: env. Ø 40 mm, 
hauteur totale: env. 81 mm 543374 3

Colle à bois rapide Ponal®, 120 g 301149 1

Outils recommandés 
Set de pinceaux plats pour peinture acrylique, 3 pièces (tailles 2, 6 et 12) 490342 1

Pistolet à colle STEINEL® Gluematic 3002 319101 au choix

Cartouches de colle, env. ø 11 x 200 mm, 25 pièces 301139 au choix

Buse longue ø 2,8 mm, dosage précis dans les endroits difficiles à atteindre. Adapté au 
pistolet à colle STEINEL® N°319101 319189 au choix

Outils nécessaires
Sous-main, règle, stylo, ciseaux, pinceau, tasse à eau, papier essuie-tout,  
Visseuse sans fil pour le perçage et le vissage, vis à bois appropriées
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Percez au moins deux trous à la même hauteur sur le bord supéri-
eur de la planche de bois afin de pouvoir suspendre facilement 
le portant plus tard. Divisez la plaque de bois en quatre dans la 
largeur , marquez avec le stylo.

Maintenant des tranches plus petites sur les disques en bois 
existants  
Fasten.

Fixer trois cônes au emplacement marquer.
Au lieu de la colle à bois, les cônes peuvent être fixer avec une  
 vis. Avec la perceuse à bois  
percer un trou au milieu du cône. Sur le tableau percer également  
 à l'endroit des marquages.
Fixer maintenant le cône avec une vis à bois à l'arrière de la  
planche en bois.
Peignez le cône et la planche, laissez la peinture sécher.

Fixez les plus gros rondins sur le planche. Peignez quelques rondins, laissez la peinture sécher.

Pas à Pas
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Votre équipe créative OPITEC
vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!


